
Ïðîñòîå â ðàçâåðòûâàíèè ìàñøòàáèðóåìîå ðåøåíèå 
äëÿ ðàáîòû ñ òÿæåëûìè ïðèëîæåíèÿìè

Èñïîëüçîâàíèå ñåðâåðîâ ñ òàêîé ñèñòåìîé ñîçäàåò ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ: ñíèæàåò 
ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè âû÷èñëèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà 5-10 % è ïîçâîëÿåò 
äîáèòüñÿ ñðåäíåãîäîâîãî PUE ìåíåå 1,05.

®Ñèñòåìà æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ITK  – ýòî êîìáèíàöèÿ èç âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ 
äëÿ ñðåäíåíàãðóæåííûõ ýëåìåíòîâ è æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ñàìûõ ãîðÿ÷èõ 
ýëåìåíòîâ CPU, GPU, VRM, îïöèîíàëüíî SSD è RAM.

ѕ Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: 
îò +10 äî +25 °Ñ.ѕ Õëàäàãåíò: âîäîãëèêîëåâàÿ ñìåñü.

ѕ Òèï ìîíòàæà: îòäåëüíî ñòîÿùàÿ ñèñòåìà, 
óñòàíîâêà â ñåðâåðíûé øêàô. 

ѕ Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220 Â.
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®Cèñòåìû æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ITK



Ñòàíäàðòíîå òåïëîâûäåëåíèå íà îäèí øêàô 42U – 20-30 êÂò, 
ñïåöèàëüíîãî èñïîëíåíèÿ – 50 êÂò è áîëåå.
                                                                                                                                                                                                           

Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàê âíåøíåãî äðàéêóëåðà, 
òàê è ñòîå÷íîãî.

Ñèñòåìà ðàáîòàåò íà «ãîðÿ÷åé âîäå» áåç ïðèìåíåíèÿ 
êîìïðåññîðîâ, èñïîëüçóÿ ôðèêóëèíã.

4U ôîðìàò Rack-Tower.

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îõëàæäåíèÿ: 4 êÂò.

Àâòîìàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíã ñèñòåìû.

®Cèñòåìû æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ITK

®Cåðâåð ïðîìûøëåííûé ñ ñèñòåìîé æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ITK
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®Äðàéêóëåð äëÿ ñèñòåìû æèäêîñòíîãî îõëàæäåíèÿ ITK


