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Лотки листовые
Особенности конструкции

Серия ESCA

Перфорация:

 Большая площадь перфорации для удобства 
фиксации кабеля

 Удобство монтажа к опорным конструкциям





Лотки листовые
Сферы Применения. 

Серия ESCA

Жилищное строительство

● Прокладка силовых линий в подземных паркингах

● Поэтажная разводка кабельных трасс



Лотки листовые
Сферы Применения. 

Серия ESCA

Коммерческая Недвижимость

● Логистические терминалы

● Гипермаркеты

● Офисные помещения

● Бизнес-центры





Лотки листовые 
Специальное исполнение. Сферы Применения. 

Серия ESCA

Промышленность

● Кабельные эстакады

● Нефтеперерабатывающие предприятия

● Горно-обогатительные комбинаты















Аксессуары к листовым лоткам
ESCA 3. Ассортимент.

Серия ESCA

Технические характеристики
Исполнение H B S

50
80

SZ 35 100
HDZ 50 150 0,8
RAL 80 200

100 300
400
500
600

 Телескопическое соединение

 Крышки поставляются в комплекте





Аксессуары к листовым лоткам
ESCA 3. Ассортимент. НОВИНКА 2021







Аксессуары к листовым лоткам
Универсальные. Ассортимент.

Переходники Шарнир Соединитель





Лотки листовые
Сферы Применения. 

Периметр безопасности



Сертификация
 Соответствии продукции по ГОСТ Р 52868

 Сертификат соответствия на предел огнестойкости (R90)

 Экспертное заключение  о соответствии нормативам и требованиям СанПиН

 Сертификат по сейсмическому воздействию 9 баллов ГОСТ 17516.1-90 

 Сертификаты соответствия на огнестойкость кабельных линий ОКЛ по ГОСТ Р 
53316-2009 (E15-90) 

 ИНТЕРГАЗСЕРТ – Сертификат соответствия СМК о соответствии требованиям 
СТО Газпром 9001-2018





Испытания на БРН

 Собственный аттестованный стенд

 Испытания лотков согласно ГОСТ Р 
52868-2007 п. 10.3.3. (схема)

 Испытания всех новых продуктов до 
анонсирования

 Высокие «честные» показатели БРН







Лотки лестничные

3.4 прямая секция кабельной лестницы (cable ladder length): 

Компонент системы, используемый в качестве опоры для кабелей, состоящий 
из несущих бортов, соединенных между собой перемычками.



Лотки лестничные
Конструктив 

Несущий борт (лонжерон)

● Типичный лестничный лоток имеет 1 
ребро жесткости

Х 1



Лотки лестничные
Конструктив 

 Запатентованная разработка IEK

Х 2 Х 1

Х 3 Х 4

Х 1 Серия LESTA







Технические характеристики
Исполнение H B L S

SZ
HDZ

1,0
1,2
1,5

55 200 3000
80 300 6000

100 400
150 500

600

Серия LESTA

Широкий размерный ряд 

 Уникальная высота 55 мм обеспечивает защиту 
в проектах

 Высота борта 150 мм для больших объемов 
кабеля

 Длина лотка до 6 метров

 Уникальная толщина 1,0 мм для бюджетных 
решений, обеспечивающая высокие показатели 
БРН

Лотки лестничные



Лотки лестничные
 Все необходимые аксессуары для формирования 

полноценной системы лестничных лотков

Серия LESTA







NESTA

Лотки проволочные и аксессуары



Лотки проволочные

 Быстрый доступ к кабелю

 Максимальная естественная вентиляция 
кабельной трассы

 Трасса любой сложности без спец. аксессуаров

 Выгодное решение организации кабельной 
трассы

 Широкий ассортимент покрытий

Преимущества

Серия NESTA









Лотки проволочные
Типы монтажа

Подвес на 1 шпильке Подвес на профиле
безвинтовой фиксации

Напольный монтаж Настенный монтаж



Лотки проволочные
Сферы Применения. 

Серия NESTA

Коммерческая Недвижимость

● Коммерческая недвижимость 
(слаботочные/информационные кабельные 
трассы)

● Сельское хозяйство

● Промышленное машиностроение





Универсальная монтажная система STRUT

 Широкий ассортимент

 Высокие показатели БРН

 Быстрый и легкий монтаж 

 Конфигурация любой сложности








