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СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО CRI 90 LIGHTING PRO

Гарантия
5 лет

100 000 часов 
службы

Экономия 
электроэнергии

Отсутствие 
пульсации

 Мощность: 30, 40 Вт.

 Рассеиватели: опал, призма, микропризма.

 Коэффициент мощности: более 0,95.

 Коэффициент пульсации: менее 2%.

* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1        
в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.

** Для управления яркостью светодиодных светильников                               
и обеспечения комфортного и равномерного уровня освещенности.

 Доступна модификация с драйвером DALI**.

 Монтаж без разбора светильника.

 Тип монтажа: встраиваемый / накладной.

 Индивидуальная упаковка.

СВЕТИЛЬНИКИ С УЛУЧШЕННЫМ КАЧЕСТВОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ RA>90

Соответствуют требованиям:
 ТР Таможенного союза, 
 Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. № 2255
 нормам СанПиН.

CRI 80
CRI 90

Гарантированно качественный свет в помещениях с высокими 
требованиями: общеобразовательных учреждениях, музеях, 
выставках, фотостудиях, медицинских и других общественных 
и административных помещениях.
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Модель Рассеиватель Мощность, 
Вт

Световой 
поток, лм

Цветовая 
темпе-
ратура, К

Размеры, мм Категория* Артикул

  1002 призма 30 3900 4000 595х595х45 З LTP-DVO0-1002-30-40-K01

1002 микропризма 30 3600 4000 595х595х45 З LTP-DVO2-1002-30-40-K01

1002 опал 30 3300 4000 595х595х45 C LTP-DVO1-1002-30-40-K01

1002 призма 40 5200 4000 595х595х45 З LTP-DVO0-1002-40-40-K01

1002 микропризма 40 4800 4000 595х595х45 З LTP-DVO2-1002-40-40-K01

1002 опал 40 4400 4000 595х595х45 З LTP-DVO1-1002-40-40-K01

  1002D призма 30 3900 4000 595х595х45 З LTP-DVO0-1002D-30-40-K01

1002D микропризма 30 3600 4000 595х595х45 З LTP-DVO2-1002D-30-40-K01

1002D опал 30 3300 4000 595х595х45 З LTP-DVO1-1002D-30-40-K01

1002D призма 40 5200 4000 595х595х45 З LTP-DVO0-1002D-40-40-K01

1002D микропризма 40 4800 4000 595х595х45 З LTP-DVO2-1002D-40-40-K01

1002D опал 40 4400 4000 595х595х45 З LTP-DVO1-1002D-40-40-K01

* С – складская позиция, З – заказная позиция (срок производства 3 недели).


