
LED-СВЕТИЛЬНИКИ 
НАСТОЛЬНЫЕ 

Широкий выбор дополнительных функций

30 000 часов  
службы

Отсутствие  
пульсаций

Гарантия  
1 год



www.iek.lighting

2010 2011
7 Вт 7 Вт

220 лмСветовой 
поток 300 лмСветовой 

поток

LDNL0-2011-1-QI-7-K01

LDNL0-2011-1-QI-7-K02

LDNL0-2010-1-QI-7-K14

  Диммирование  
  QI-зарядка для смартфона

  Диммирование  
  QI-зарядка для смартфона  
  USB-порт  
  Органайзер

Выбор цветовой 
температуры

Выбор цветовой 
температуры

2005

2009

2006

2008

16 Вт

7 Вт

5 Вт

9 Вт

580 лмСветовой 
поток

280 лмСветовой 
поток

250 лмСветовой 
поток

400 лмСветовой 
поток

LDNL0-2005-1-VV-16-K01

LDNL0-2009-1-VV-7-K02

LDNL1-2006-1-VV-5-K01

LDNL0-2008-1-VV-9-K01

Выбор цветовой 
температуры

Выбор цветовой 
температуры

  Диммирование  
  Сенсорное управление
  Выбор угла наклона

  Диммирование  
  RGB-ночник  
  Сенсорное управление

  Диммирование  
  Ночник  
  Литий-ионный аккумулятор 

  Диммирование 

6500 К 4000 К
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2012

2023

2013

2014

5 Вт

5 Вт

9 Вт

9 Вт

200 лмСветовой 
поток

200 лмСветовой 
поток

500 лмСветовой 
поток

300 лмСветовой 
поток

LDNL0-2013-1-VV-5-K01

LDNL0-2013-1-VV-5-K02

LDNL3-2012-1-VV-5-K01

LDNL6-2023-1-VV-05-K01LDNL0-2014-1-VV-5-K27

  Диммирование  
  Ночник  
  Литий-ионный аккумулятор 
  Сенсорное управление

  Диммирование  
  Ночник 
  Сенсорное управление

  Диммирование  
  Ночник 
  Сенсорное управление

  Диммирование  
  Ночник  
  Литий-ионный аккумулятор 
  Сенсорное управление

Выбор цветовой 
температуры

Выбор цветовой 
температуры

Выбор цветовой 
температуры

4000 К

20152024
8 Вт6 Вт

450 лмСветовой 
поток220 лмСветовой 

поток

LDNL2-2015-1-VV-08-K01

LDNL2-2015-1-VV-08-K02

LDNL0-2024-1-VV-06-K01

  Выбор угла наклона   На струбцине

4000 К 4000 К
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2029 2028
5 Вт 5 Вт

300 лмСветовой 
поток 350 лмСветовой 

поток

LDNL6-2029-1-VV-05-K01 LDNL0-2028-1-UV-05-K27

2018 2019
5 Вт 10 Вт

350 лмСветовой 
поток 700 лмСветовой 

поток

LDNL0-2019-1-VV-10-K01

LDNL0-2019-1-VV-10-K02

LDNL0-2018-1-VV-05-K01

LDNL0-2018-1-VV-05-K02

Выбор цветовой 
температуры

  Диммирование 
  Сенсорное управление

4000 К

  Диммирование
  Выбор угла наклона
  Карман для ручек

  Диммирование
  USB-порт

4000 К 4000 К


