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СерияBOLERO

СерияBOLERO
ЭлегантныесилуэтыизделийивысокоекачествоисполненияделаютсериюBOLEROбезупречнымвыбором
дляклассическихисовременныхинтерьеровквартир,загородныхдомов,офисныхикоммерческихобъектов,
аразнообразиецветовыхрешенийпозволяетсоздаватьнестандартныецветовыекомбинации .

Преимущества

• Разнообразиецветовыхрешенийпозволяет
создаватьнестандартныецветовыекомбинации .

• 2типарамок:классическийстильBOLERO,
современныйстильBOLEROQ1 .

• Удобствоипростотамонтажа .
• Система«ПАЗ-ПАЗ»насуппортеускоряетмонтаж

многопостовыхкомбинаций(до5постов) .
• Самозажимныеконтактывыключателей

сокращаютвремямонтажана80% .
• Доработаныклавишивыключателей:легкая

фиксация,плавныхходклавиш .
• Сокращензазормеждуклавишейирамкой .
• Жесткийметаллическийсуппортсоцинкованным

покрытиемнедеформируетсяпримонтаже .

Технические характеристики

Монтаж скрытый
Максимальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйтоквыключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 10Аи16А
Степеньзащиты IP20
Способкрепления анкерное 
 крепление
 ивинтовое
Контактныезажимырозеток винтовые
Контактныезажимывыключателей самозажимные
Максимальноесечение
присоединяемыхпроводников до2,5мм2
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Серия BOLERO

Особенностиконструкции

Самозажимныеклеммыу
выключателейпозволяют
быстроинадежноподклю-
чатьпроводадо2,5мм .

Корпусмеханизма
изполиамида(PA6)
изударопрочногопластика,
неподдерживающего
горение .

Схемаподключения
нанесенанакорпус
механизмоввыключателей .

Распорныелапкиутоплены
взащитнуюконструкцию
дляобеспечения
сохранностиупаковки
ибезопаснойустановки .

Светодиоднаяподсветка
синегосвечения
гарантируетотсутствие
мерцанияламп .

Контактнаягруппа
выполненаизлатуни,
котораяобеспечивает
высокуютокопроводи-
мость .

Выключателирассчитаны
наболее40000циклов
включений/выключений .

Подпружиненная
конструкция
токопроводящихэлементов
надежнофиксируетвилку
иобеспечивает
увеличенныйсрокслужбы .
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Серия BOLERO

Ассортимент
Наименование 
механизма

Кол-во  
в упак.,  
шт.

Артикул  
механизма 

Выключатель 1 клав.  
10А BOLERO 
Белый

12

EVB10-K01-10-1

Кремовый EVB10-K33-10

Серебряный EVB10-K23-10

Антрацит EVB10-K95-10

Выключатель 2 клав.  
10А BOLERO
Белый

12

EVB20-K01-10-1

Кремовый EVB20-K33-10

Серебряный EVB20-K23-10

Антрацит EVB20-K95-10

Выключатель 1 клав.  
проход. 10А BOLERO/ 
Белый

12

EVB12-K01-10-1

Кремовый EVB12-K33-10

Серебряный EVB12-K23-10

Антрацит EVB12-K95-10

Выключатель 2 клав.  
проход. 10А BOLERO 
Белый

12

EVB22-K01-10-1

Кремовый EVB22-K33-10

Серебряный EVB22-K23-10

Антрацит EVB22-K95-10

Выключатель 3 клав.  
10А BOLERO 
Белый

12

EVB30-K01-10-1

Кремовый EVB30-K33-10

Серебряный EVB30-K23-10

Антрацит EVB30-K95-10

Выключатель 1 клав.  
с инд. 10А BOLERO 
Белый

12

EVB11-K01-10-1

Кремовый EVB11-K33-10

Серебряный EVB11-K23-10

Антрацит EVB11-K95-10

Выключатель 2 клав.  
с инд. 10А BOLERO 
Белый

12

EVB21-K01-10-1
Кремовый EVB21-K33-10

Серебряный EVB21-K23-10

Антрацит EVB21-K95-10

Выключатель 1 клав.  
перекр. 10А BOLERO 
Белый

12

EVB13-K01-10-1

Кремовый EVB13-K33-10

Серебряный EVB13-K23-10

Антрацит EVB13-K95-10

Выключатель 1 клав.  
кноп. звон. 10А BOLERO 
Белый

12

EVB14-K01-10-1

Кремовый EVB14-K33-10

Серебряный EVB14-K23-10

Антрацит EVB14-K95-10

Выключатель 2 клав.  
жалюзи BOLERO 
Белый

12

EVB25-K01-10

Кремовый EVB25-K33-10

Серебряный EVB25-K23-10

Антрацит EVB25-K95-10

Светорегулятор поворот.  
с индик. 600Вт BOLERO 
Белый

8

EDB11-0600-K01

Кремовый EDB11-0600-K33

Серебряный EDB11-0600-K23

Антрацит EDB11-0600-K95

Наименование  
механизма

Кол-во  
в упак.,  
шт.

Артикул  
механизма 

Розетка с з/к 16А 

Белый

12

ERB11-K01-16-1

Кремовый ERB11-K33-16

Серебряный ERB11-K23-16

Антрацит ERB11-K95-16

Розетка с з/к с з/ш 16А

Белый

12

ERB14-K01-16-1

Кремовый ERB14-K33-16

Серебряный ERB14-K23-16

Антрацит ERB14-K95-16

Розетка с з/к с з/ш и кр. 16А

Белый

12

ERB16-K01-16

Кремовый ERB16-K33-16

Серебряный ERB16-K23-16

Антрацит ERB16-K95-16

Розетка без з/к 10А 

Белый

12

ERB10-K01-10-1
Кремовый ERB10-K33-10

Серебряный ERB10-K23-10

Антрацит ERB10-K95-10

Розетка телефонная RJ12  

Белый

12

ETB10-K01

Кремовый ETB10-K33

Серебряный ETB10-K23

Антрацит ETB10-K95

Розетка HDMI  

Белый

12

EHB20-01

Кремовый EHB10-K33

Серебряный EHB10-K23

Антрацит EHB10-K95

Розетка компьютерная  
RJ45 Cat5e  
Белый

12

EKB15-01-K01

Кремовый EKB15-01-K33

Серебряный EKB15-01-K23

Антрацит EKB15-01-K95

Розетка компьютерная  
RJ45 Cat6 
Белый

12

EKB16-01-K01

Кремовый EKB16-01-K33

Серебряный EKB16-01-K23
Антрацит EKB16-01-K95

Розетка 2-ая компьютерная 
RJ45 Cat5e 
Белый

12

EKB25-K01

Кремовый EKB25-K33

Серебряный EKB25-K23

Антрацит EKB25-K95

Розетка TV проходная 

Белый

12

EAB12-K01

Кремовый EAB12-K33

Серебряный EAB12-K23

Антрацит EAB12-K95

Розетка TV оконечная 
Белый

12
EAB11-K01

Кремовый EAB11-K33

Серебряный EAB11-K23

Антрацит EAB11-K95
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Серия BOLERO

Наименование Количество  
в упаковке, 
шт.

Цвет Артикул

Розетка с з/к с з/ш 16A USB 12 белый ERB14-K01-16-U2

кремовый ERB14-K33-16-U2

серебряный ERB14-K23-16-U2

антрацит ERB14-K95-16-U2

Розетка двухместная с з/к 16А 5 Белый ERB29-K01-16

Кремовый ERB21-K33-16

Серебряный ERB21-K23-16

Антрацит ERB21-K95-16

Розетка двухместная без з/к 10А 5 Белый ERB29-K01-10

Кремовый ERB20-K33-10

Серебряный ERB20-K23-10

Антрацит ERB20-K95-10

Рамка одноместная горизонтальная 20 Белый EMB12-K01

20 Кремовый EMB12-K33

20 Антрацит EMB12-K95

20 Серебряный EMB12-K95

Рамка двухместная горизонтальная 10 Белый EMB20-K01

10 Кремовый EMB20-K33

10 Антрацит EMB20-K95

10 Серебряный EMB20-K95

Рамка трехместная горизонтальная 10 Белый EMB30-K01

10 Кремовый EMB30-K33

10 Антрацит EMB30-K95

10 Серебряный EMB30-K95

Рамка четырехместная горизонтальная 10 Белый EMB40-K01

10 Кремовый EMB40-K33

10 Антрацит EMB40-K95

10 Серебряный EMB40-K95

Рамка пятиместная горизонтальная 10 Белый EMB50-K01

10 Кремовый EMB50-K33

10 Антрацит EMB50-K95

10 Серебряный EMB50-K95

Рамка двухместная вертикальная 10 Белый EMB21-K01

10 Кремовый EMB21-K33

10 Антрацит EMB21-K95

10 Серебряный EMB21-K95

Рамка трехместная вертикальная 10 Белый EMB31-K01

10 Кремовый EMB31-K33

10 Антрацит EMB31-K95

10 Серебряный EMB31-K95

* Двойныерозеткипоставляютсявсборе(механизм+накладкасрамкой) .

Рамки BOLERO CLASSIC
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Наименование Количество  
в упаковке, шт.

Цвет Артикул

Рамка одноместная универсальная* 20 Белый EMB12-K01-Q1

20 Кремовый EMB12-K33-Q1

20 Антрацит EMB12-K95-Q1

20 Серебряный EMB12-K23-Q1

Рамка двухместная универсальная* 10 Белый EMB22-K01-Q1

10 Кремовый EMB22-K33-Q1

10 Антрацит EMB22-K95-Q1

10 Серебряный EMB22-K23-Q1

Рамка трехместная универсальная* 10 Белый EMB32-K01-Q1

10 Кремовый EMB32-K33-Q1

10 Антрацит EMB32-K95-Q1

10 Серебряный EMB32-K23-Q1

Рамка четырехместная универсальная* 10 Белый EMB42-K01-Q1

10 Кремовый EMB42-K33-Q1

10 Антрацит EMB42-K23-Q1

10 Серебряный EMB42-K95-Q1

Рамка пятиместная универсальная* 10 Белый EMB52-K01-Q1

10 Кремовый EMB52-K33-Q1

10 Антрацит EMB52-K23-Q1

10 Серебряный EMB52-K95-Q1

Белый Кремовый Антрацит Серебряный

Цветовыерешения

*Универсальныерамкинагоризонтальное/вертикальноеразмещение .

Рамки BOLERO Q1
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СерияKVARTA

СерияKVARTA
Серияэлектроустановочныхизделийскрытогомонтажа .Классическийдизайн,проверенныйвременем,востребован
встроительномсегменте .Позволяетустанавливатьизделиявжилыхиобщественныхзданиях .

Преимущества

• Ассортиментнаялинейкасоставленасучетом
тенденцийрыночногоспросаивключает
переченьнаиболееактуальныхипопулярных
позиций .

• Вариантыисполнениямеханизмоврозеток
ивыключателей:пластик,керамика .

• Всяпродукциясоответствуеттребованиям
действующегороссийскогозаконодательствав
областибезопасностипродукции
(ГОСТIEC60884-1–розетки,ГОСТР51324-1–
выключатели) .

Технические характеристики

Монтаж скрытый
Цвет белый,кремовый
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйток
выключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 10А,16А
Степеньзащиты IP20,IP44
Способкрепления винтовое
 инараспорные 
 лапки
Контактныезажимы винтовые
Материалподключаемых
проводников медь
Максимальноесечение
присоединяемых
проводников до2,5мм2 .

K
V
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R
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Серия КVARTA

Особенностиконструкции

МеханизмизАБС-пластика,
неподдерживающего
горение,икерамики,
выдерживающейвысокую
температуру .

Латуннаяконтактная
группаобеспечивает
долговечностьизделия .

Стопорныешайбы
предотвращающие
произвольноеослабление
ивыкручиваниевинтов .

Возможнаустановка
водинпостдо4изделий
погоризонтали
ивертикали .

Жесткийметаллический
суппортимеет
оцинкованноепокрытие .

Универсальныешлицы
винтов .
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Серия КVARTA

Электрическая схема Наименование Обозначение Материал
механизма

Цвет Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель 
одноклавишный 
10 А

ВС10-1-0-КБ пластик белый 10 EVK10-K01-10-DM

ВС10-1-0-ККм пластик кремовый 10 EVK10-K33-10-DM

ВС10-1-0-КБ керамика белый 10 EVK10-K01-10-K

ВС10-1-0-Км керамика кремовый 10 EVK10-K33-10-K

Выключатель 
одноклавишный 
с индикатором  
10 А

ВС10-1-1-КБ белый 10 EVK11-K01-10-DM

ВС10-1-1-ККм кремовый 10 EVK11-K33-10-DM

Выключатель 
двухклавишный 
10 А

ВС10-2-0-КБ пластик белый 10 EVK20-K01-10-DM

ВС10-2-0-ККм пластик кремовый 10 EVK20-K33-10-DM

ВС10-2-0-КБ керамика белый 10 EVK20-K01-10-K

ВС10-2-0-Км керамика кремовый 10 EVK20-K33-10-K

Выключатель 
двухклавишный 
с индикатором  
10 А

ВС10-2-1-КБ пластик белый 10 EVK21-K01-10-DM

пластик

ВС10-2-1-ККм пластик кремовый 10 EVK21-K33-10-DM

Выключатель  
трехклавишный  
10А KVARTA 

ВС10-3-0-КБ пластик белый 10 EVK30-K01-10-DM

ВС10-3-0-ККм пластик кремовый 10 EVK30-K33-10-DM

Выключатель 
одноклавишный 
проходной 10 А

ВСп10-1-0-КБ пластик белый 10 EVK12-K01-10-DM

ВСп10-1-0-ККм пластик кремовый 10 EVK12-K33-10-DM

Выключатель 
одноклавишный 
кнопочный 10 А

ВСк10-1-0-КБ пластик белый 10 EVK13-K01-10-DM

ВСк10-1-0-ККм пластик кремовый 10 EVK13-K33-10-DM

Светорегулятор 
поворотный
25–400 Вт

ВСР10-1-0-КБ пластик белый 9 EDK10-K01-03-DM

ВСР10-1-0-ККм пластик кремовый 9 EDK10-K33-03-DM

Розетка 
одноместная 
без заземляющего 
контакта 
без защитной 
шторки 10 А

РС10-2-КБ пластик белый 10 ERK13-K01-10-DM

РС10-2-ККм пластик кремовый 10 ERK13-K33-10-DM

РС10-2-КБ керамика белый 10 ERK10-K01-10-K

РС10-2-Км керамика кремовый 10 ERK10-K33-10-K

Ассортимент
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Электрическая схема Наименование Обозначение Материал
механизма

Цвет Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Розетка одноместная 
c заземляющим 
контактом  
без защитной  
шторки 16 А

РС10-3-КБ пластик белый 10 ERK14-K01-16-DM

РС10-3-ККм пластик кремовый 10 ERK14-K33-16-DM

РС10-3-КБ керамика белый 10 ERK11-K01-16-K

РС10-3-Км керамика кремовый 10 ERK11-K33-16-K

Розетка  
одноместная  
с заземляющим  
контактом  
с защитной  
шторкой 16 А

РСш10-3-КБ пластик белый 10 ERK11-K01-16-DM

РСш10-3-ККм пластик кремовый 10 ERK11-K33-16-DM

РСш10-3-КБ керамика белый 10 ERK14-K01-16-K

РСш10-3-Км керамика кремовый 10 ERK14-K33-16-K

Розетка двухместная 
без заземляющего 
контакта  
без защитной  
шторки 10 А

РС12-2-КБ пластик белый 9 ERK23-K01-10-DM

РС12-2-ККм пластик кремовый 9 ERK23-K33-10-DM

РС12-2-КБ керамика белый 10 ERK20-K01-10-K

РС12-2-Км керамика кремовый 10 ERK20-K33-10-K

Розетка двухместная 
без заземляю щего  
контакта  
с защитной  
шторкой 10 А

РСш12-2-КБ пластик белый 9 ERK20-K01-10-DM

РСш12-2-ККм пластик кремовый 9 ERK20-K33-10-DM

Розетка двухместная 
c заземляющим 
контактом  
без защитной  
шторки 16 А

РС12-3-КБ пластик белый 8 ERK24-K01-16-DM

РС12-3-ККм пластик кремовый 8 ERK24-K33-16-DM

РС12-3-КБ керамика белый 10 ERK21-K01-16-K

РС12-3-Км керамика кремовый 10 ERK21-K33-16-K

Розетка  
двухместная  
с заземляю- 
щим контактом  
с защитной  
шторкой 16 А

РСш12-3-КБ пластик белый 8 ERK21-K01-16-DM

РСш12-3-ККм пластик кремовый 8 ERK21-K33-16-DM

РСш12-3-КБ керамика белый 10 ERK24-K01-16-K

РСш12-3-Км керамика кремовый 10 ERK24-K33-16-K

Розетка одноместная 
c заземляющим 
контактом  
с крышкой 16 А

РСб10-3-КБ пластик белый 8 ERK15-K01-16-DM

РСб10-3-ККм пластик кремовый 8 ERK15-K33-16-DM

Розетка одноместная  
с заземляющим  
контактом  
с защитной  
шторкой  
с крышкой 16 А

РСбш10-3-КБ пластик белый 8 ERK12-K01-16-DM

РСбш10-3-ККм пластик кремовый 8 ERK12-K33-16-DM

Розетка одноместная  
c заземляющим  
контактом,  
с защитными шторками, 
с крышкой,  
с керамическим  
основанием IP44 16 А 

РСбш10-3-ККБ-44 керамика белый 8 ERK70-K01-10-DM-44

Розетка одноместная 
с заземляющим 
контактом, 
с защитной шторкой, 
с большой крышкой, 
керамическим 
основанием IP44 
16 А

РСбш11-3-ККБ-44 керамика белый 6 ERK71-K01-10-DM-44
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Наименование Обозначение Цвет Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Розетка 
одноместная 
телефонная

РТ10-КБ белый 10 ETK10-K01-DM

РТ10-ККм кремовый 10 ETK10-K33-DM

Розетка 
одноместная 
компьютерная

РК10-КБ белый 10 EKK10-K01-DM

РК10-ККм кремовый 10 EKK10-K33-DM

Розетка 
двухместная 
компьютерная 
и телефонная

РК/Т12-КБ белый 10 EIK10-K01-DM

РК/Т12-ККм кремовый 10 EIK10-K33-DM

Розетка 
одноместная 
телевизионная 

РТВ10-КБ белый 10 EAK10-K01-DM

РТВ10-ККм кремовый 10 EAK10-K33-DM

Рамка  
двухместная 
горизонтальная

РГ-2-КБ белый 38 EMK20-K01-DM

РГ-2-ККм кремовый 38 EMK20-K33-DM

Рамка  
трехместная 
горизонтальная

РГ-3-КБ белый 25 EMK30-K01-DM

РГ-3-ККм кремовый 25 EMK30-K33-DM

Рамка 
четырехместная 
горизонтальная

РГ-4-КБ белый 19 EMK40-K01-DM

РГ-4-ККм кремовый 19 EMK40-K33-DM

Рамка  
двухместная  
вертикальная

РВ-2-КБ белый 38 EMK21-K01-DM

РВ-2-ККм кремовый 38 EMK21-K33-DM

Рамка  
трехместная  
вертикальная

РВ-3-КБ белый 25 EMK31-K01-DM

РВ-3-ККм кремовый 25 EMK31-K33-DM

Цветовыерешения

Белый Кремовый
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СерияVEGA

СерияVEGA
СерияVEGAразработанадлястроительногосегмента .Включаетвсебярозеткиивыключателискрытогомонтажа,
которыехорошовпишутсявинтерьерофисов,производственныхпомещений,загородныхдомов,квартир .

Преимущества

• Сбалансированнаяассортиментнаялинейка .
• Удобствоипростотамонтажа .
• Всяпродукциясоответствуеттребованиям

действующегороссийскогозаконодательства
вобластибезопасностипродукции
(ГОСТIEC60884-1–розетки,ГОСТР51324-1–
выключатели) .

Технические характеристики

Монтаж скрытый
Цвет белый
Номинальноенапряжение 250В/50Гц

Номинальныйток
выключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 10А,16А
Степеньзащиты IP20,IP44
Способкрепления винтовое
 инараспорные 
 лапки
Контактныезажимы винтовые
Материалподключаемых
проводников медь
Максимальноесечение
присоединяемых
проводников до2,5мм2

V
E

G
A



645

6

V
E

G
A

Серия VEGA

Особенностиконструкции

Цельныйкорпус
выключателейидекора-
тивнаянакладка
урозеток .

Латуннаяконтактная
группа,обеспечивающая
высокуютокопроводи-
мость .

Универсальныешляпки
винтовподкрестовую
ишлицевуюотвертку .

Возможностьустановки
навинтыираспорные
лапки .

Лицеваядекоративная
панельизнегорючего
АВС-пластика .
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Электрическая схема Наименование Обозначение Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель 1-кл. 10 А ВС10-1-0-ВБ 50 EVV10-K01-10-DM

Выключатель 1-кл.  
10 А с инд.

ВС10-1-1-BБ 50 EVV11-K01-10-DM

Выключатель 1- кл. 
проходной 10А

ВСп10-1-0-ВБ 50 EVV12-K01-10-DM

Выключатель 2-кл.  
10 А

ВС10-2-0-BБ 50 EVV20-K01-10-DM

Выключатель 2-кл  
10 А с инд.

ВС10-2-1-ВБ 50 EVV21-K01-10-DM

Выключатель 3- кл. 10А ВС10-3-0-ВБ 50 EVV30-K01-10-DM

Розетка 1-местн.  
без з/к  
без защ. штор. 10 А

РС10-2-ВБ 50 ERV10-K01-10-DM

Розетка 1-местн.  
c з/к  
без защ. штор. 16 А

РС10-3-ВБ 50 ERV11-K01-16-DM

Розетка 1-местн.  
c з/к  
c защ. штор. 16 А

РСш10-3-ВБ 50 ERV14-K01-16-DM

Розетка 2-местн.  
без з/к  
без защ. штор. 10 А

РС-12-2-ВБ 25 ERV20-K01-10-DM

Ассортимент
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Серия VEGA

Электрическая схема Наименование Обозначение Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Розетка 2-местн.  
с з/к  
без защ. штор. 16 А

РС-12-3-ВБ 25 ERV21-K01-16-DM

Розетка 2-местн.  
с з/к  
c защ. штор. 16 А

РСш-12-3-ВБ 25 ERV24-K01-16-DM

Розетка 1 мест. з/к 
с защ. штор. с крышкой 
16А IP44

РСбш10-3-ВБ 40 ERV16-K01-16-DM

Розетка 1 мест. телефонная 
RJ11

РТ10-ВБ 50 ETV10-K01-DM

Розетка 1 мест. 
компьютерная RJ45 Cat5e

РК10-ВБ 50 EKV15-K01-DM

Розетка 2 мест. 
компьютерная RJ45 Cat5e 
ВЕГА

РК10-2-ВБ 50 EKV25-K01-DM

Розетка 2 мест. 
компьютерная и телефонная 
RJ11/RJ45

РK/T12-ВБ 50 EIV20-K01-DM

Розетка 1 мест. 
телевизионная TV

РТВ10-ВБ 50 EAV10-K01-DM
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СерияOKTAVA

СерияOKTAVA
СерияOKTAVA–электроустановочныеизделияоткрытойустановки .Классическийдизайн,цветовыерешения
иуниверсальнаяконструкцияпозволяютлегкомонтироватьрозеткиивыключателиналюбуюповерхность
взагородныхдомах .

Преимущества

• Ассортиментнаялинейкасоставленасучетом
тенденцийрыночногоспросаивключает
переченьнаиболееактуальныхипопулярных
позиций .

• Широкаяцветоваягамма .

• Комплексноерешениедлядеревянного
домостроения .

• Эргономичноеисполнениеизделийпозволяет
установитьихналюбойповерхности .

• Всяпродукциясоответствуеттребованиям
действующегороссийскогозаконодательства
вобластибезопасностипродукции
(ГОСТIEC60884-1–розетки,ГОСТР51324-1–
выключатели) .

Технические характеристики

Монтаж открытый
Цвет белый,кремовый,
 сосна,дуб
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйток
выключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 10А,16А
Степеньзащиты IP20
Способкрепления винтовое
Контактныезажимы винтовые
Материалподключаемых
проводников медь
Максимальноесечение
присоединяемыхпроводников до2,5мм2

O
K

TA
V

A
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Серия OKTAVA

Особенностиконструкции

Корпусвыключателя
ирозеткиизготовлен
изударопрочногоАБС-
пластика,неподдержива-
ющегогорение .

Каждаярозетка
ивыключатель
поставляетсявкомплекте
сзаднейстенкой,которая
являетсяимонтажной
пластиной .

Специальныеотверстия
подотверткудля
демонтажабез
повреждениянакладки .

Выштампованныевводы
дляпроводников .

Универсальныешляпки
винтов,подкрестовую
ишлицевуюотвертку .
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Электрическая схема Наименование Обозначение Цвет Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель 
одноклавишный 10 А

ВС20-1-0-ОБ белый 36 EVO10-K01-10-DC

ВС20-1-0-ОКм кремовый 36 EVO10-K33-10-DC

ВС20-1-0-ОС сосна 36 EVO10-K03-10-DC

 ВС20-1-0-ОД дуб 36 EVO10-K04-10-DC

Выключатель 
одноклавишный 
с индикатором  
10 А

ВС20-1-1-ОБ белый 36 EVO11-K01-10-DC

ВС20-1-1-ОКм кремовый 36 EVO11-K33-10-DC

ВС20-1-1-ОС сосна 36 EVO11-K03-10-DC

ВС20-1-1-ОД дуб 36 EVO11-K04-10-DC

Выключатель 
двухклавишный 10 А

ВС20-2-0-ОБ белый 36 EVO20-K01-10-DC

ВС20-2-0-ОКм кремовый 36 EVO20-K33-10-DC

ВС20-2-0-ОС сосна 36 EVO20-K03-10-DC

ВС20-2-0-ОД дуб 36 EVO20-K04-10-DC

Выключатель 
двухклавишный 
с индикатором  
10 А

ВС20-2-1-ОБ белый 36 EVO21-K01-10-DC

ВС20-2-1-ОКм кремовый 36 EVO21-K33-10-DC

ВС20-2-1-ОС сосна 36 EVO21-K03-10-DC

ВС20-2-1-ОД дуб 36 EVO21-K04-10-DC

Выключатель 
одноклавишный 
кнопочный 10 А

ВСк20-1-0-ОБ белый 36 EVO13-K01-10-DC

ВСк20-1-0-ОКм кремовый 36 EVO13-K33-10-DC

Розетка  
одноместная  
без заземляющего 
контакта 10 А

РС20-2-ОБ белый 36 ERO10-K01-10-DC

РС20-2-ОКм кремовый 36 ERO10-K33-10-DC

РС20-2-ОС сосна 36 ERO10-K03-10-DC

РС20-2-ОД дуб 36 ERO10-K04-10-DC

Розетка  
одноместная  
с заземляющим 
контактом 16 А

РС20-3-ОБ белый 30 ERO11-K01-16-DC

РС20-3-ОКм кремовый 30 ERO11-K33-16-DC

РС20-3-ОС сосна 30 ERO11-K03-16-DC

РС20-3-ОД дуб 30 ERO11-K04-16-DC

Ассортимент

Розетка  
одноместная 
с заземляющим 
контактом  
с защитной  
шторкой 16 А

РСш20-3-ОБ белый 30 ERO14-K01-16-DC

РСш20-3-ОКм кремовый 30 ERO14-K33-16-DC

РСш20-3-ОС сосна 30 ERO14-K03-16-DC

РСш20-3-ОД дуб 30 ERO14-K04-16-DC

Розетка  
двухместная  
без заземляющего 
контакта 10 А

РС22-2-ОБ белый 24 ERO20-K01-10-DC

РС22-2-ОКм кремовый 24 ERO20-K33-10-DC

РС22-2-ОС сосна 24 ERO20-K03-10-DC

РС22-2-ОД дуб 24 ERO20-K04-10-DC

Розетка  
двухместная без 
заземляющего 
контакта  
с защитной  
шторкой 10 А

РСш22-2-ОБ белый 24 ERO23-K01-10-DC

Розетка двухместная 
c заземляющим 
контактом 16 А

РС22-3-ОБ белый 18 ERO21-K01-16-DC

РС22-3-ОКм кремовый 18 ERO21-K33-16-DC

РС22-3-ОС сосна 18 ERO21-K03-16-DC

РС22-3-ОД дуб 18 ERO21-K04-16-DC
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Розетка  
четырехместная  
без заземляющего 
контакта 10 А

PС24-2-ОБ белый 16 ERO40-K01-10-DC

PС24-2-ОК кремовый 16 ERO40-K33-10-DC

Розетка  
четырехместная  
с заземляющим 
контактом 16 А

PС24-3-ОБ белый 12 ERO41-K01-16-DC

PС24-3-ОК кремовый 12 ERO41-K33-16-DC

PС24-3-ОД дуб 12 ERO41-K04-16-DC

PС24-3-ОC сосна 12 ERO41-K03-16-DC

Розетка  
одноместная  
телефонная

РТ20-ОБ белый 36 ETO10-K01-DC

РТ20-ОКм кремовый 36 ETO10-K33-DC

РТ20-ОС 36 ETO10-K03-DC

Розетка  
одноместная  
телевизионная

РТВ20-ОБ белый 36 EAO10-K01-DC

РТВ20-ОКм кремовый 36 EAO10-K33-DC

РТB20-ОД дуб 36 EAO10-K04-DC

РТB20-ОС сосна 36 EAO10-K03-DC

Белый Кремовый Сосна Дуб

Цветовыерешения

Розетка  
двухместная 
с заземляющим 
контактом  
с защитной  
шторкой 16 А

РСш22-3-ОБ белый 18 ERO24-K01-16-DC

РСш22-3-ОКм кремовый 18 ERO24-K33-16-DC

РСш22-3-ОС сосна 18 ERO24-K03-16-DC

РСш22-3-ОД дуб 18 ERO24-K04-16-DC

Розетка  
трехместная  
без заземляющего 
контакта 10 А

PС23-2-ОБ белый 24 ERO30-K01-10-DC

PС23-2-ОK кремовый 24 ERO30-K33-10-DC

Розетка  
трехместная  
с заземляющим 
контактом 16 А

PС23-3-ОБ белый 20 ERO31-K01-16-DC

PС23-3-ОK кремовый 20 ERO31-K33-16-DC

PС23-3-ОC сосна 20 ERO31-K03-16-DC

PС23-3-ОД дуб 20 ERO31-K04-16-DC
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СерияGLORY

CерияGLORY
НовуюлинейкуGLORYотличаетсовременныйлаконичныйдизайниэргономичное
исполнение .Универсальнаяконструкцияпозволяетлегкомонтироватьрозетки
ивыключателиналюбуюповерхностьвзагородныхдомах .Палитраоттенковпоможет
подчеркнутьиндивидуальностьвашегодома,длядеревянногодомостроениявней
представленытридревесныхцвета:дуб,ольха,сосна .Линейкаидеальносочетается
скабель-каналамиIEK® .

Преимущества

• 4цветовыхрешения .

• Широкийассортимент .

• Эргономичноеисполнениепозволяетустановить
изделияналюбойповерхности .

• Комплексноерешениескабель-каналоми
пластиковымибоксамиIEK® .

Технические характеристики

Типмонтажа открытый
Максимальноенапряжение 250В/50Гц
Степеньзащиты IP20
Номинальныйтокдлявыключателей 10А
Номинальныйтокдлярозеток 10А,16А
Способкрепления навинты
Контактныезажимы клемма
 винтовая
Сечениеподключаемыхпроводников до2,5мм2
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Особенностиконструкции

Унивесальныешляпки
винтов .Подкрестовуюи
шлицевуюотвертку .

КорпусизАБС-пластика,
неподдерживающего
горение .

Демонтажнакладки
безповреждений .
Специальныеотверстия
подотвертку .

Задниестенки
выключателейирозеток
являютсямонтажными
пластинами .

Ассортимент

Электрическая схема Наименование Обозначение Цвет Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель 
одноклавишный  
10А

ВС20-1-0-ХБ белый 36 EVH10-K01-10

ВС20-1-0-ХК кремовый 36 EVH10-K33-10

ВС20-1-0-ХД дуб 36 EVH10-K24-10

ВС20-1-0-ХС сосна 36 EVH10-K34-10

Выключатель 
одноклавишный 
с индикатором  
10 А

ВС20-1-1-ХБ белый 36 EVH11-K01-10

ВС20-1-1-ХК кремовый 36 EVH11-K33-10

ВС20-1-1-ХД дуб 36 EVH11-K24-10

ВС20-1-1-ХС сосна 36 EVH11-K34-10

Выключатель 
двухклавишный  
10 А

ВС20-2-0-ХБ белый 36 EVH20-K01-10

ВС20-2-0-ХК кремовый 36 EVH20-K33-10

ВС20-2-0-ХД дуб 36 EVH20-K24-10

ВС20-2-0-ХС сосна 36 EVH20-K34-10

Выключатель 
двухклавишный 
с индикатором  
10 А

ВС20-2-1-ХБ белый 36 EVH21-K01-10

ВС20-2-1-ХК кремовый 36 EVH21-K33-10

ВС20-2-1-ХД дуб 36 EVH21-K24-10

ВС20-2-1-ХС сосна 36 EVH21-K34-10

Выключатель 
одноклавишный 
проходной  
10 А

ВСп10-1-0-ХБ белый 36 EVH12-K01-10

ВСп10-1-0-ХК кремовый 36 EVH12-K33-10

ВСп10-1-0-ХД дуб 36 EVH12-K24-10

ВСп10-1-0-ХС сосна 36 EVH12-K34-10
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Выключатель 
одноклавишный 
самовозвратный  
10 А

ВСс20-1-0-ХБ белый 36 EVH14-K01-10

ВСс20-1-0-ХК кремовый 36 EVH14-K33-10

ВСс20-1-0-ХД дуб 36 EVH14-K24-10

ВСс20-1-0-ХС сосна 36 EVH14-K34-10

Розетка 
одноместная 
компьютерная

РК10-ХБ белый 30 EKH10-K01

РК10-ХК кремовый 30 EKH10-K33

РК10-ХД дуб 30 EKH10-K24

РК10-ХС сосна 30 EKH10-K34

Розетка 
одноместная без 
заземляющего 
контакта 10 А

РС20-2-ХБ белый 36 ERH10-K01-10

РС20-2-ХК кремовый 36 ERH10-K33-10

РС20-2-ХД дуб 36 ERH10-K24-10

РС20-2-ХС сосна 36 ERH10-K34-10

Розетка 
одноместная с 
заземляющим 
контактом 16  А

РС20-3-ХБ белый 30 ERH11-K01-16

РС20-3-ХК кремовый 30 ERH11-K33-16

РС20-3-ХД дуб 30 ERH11-K24-16

РС20-3-ХС сосна 30 ERH11-K34-16

Розетка 
двухместная без 
заземляющего 
контакта 10 А

РС22-2-ХБ белый 24 ERH20-K01-10

РС22-2-ХК кремовый 24 ERH20-K33-10

РС22-2-ХД дуб 24 ERH20-K24-10

РС22-2-ХС сосна 24 ERH20-K34-10

Розетка 
двухместная с 
заземляющим 
контактом 16 А

РС22-3-ХБ белый 18 ERH21-K01-16

РС22-3-ХК кремовый 18 ERH21-K33-16

РС22-3-ХД дуб 18 ERH21-K24-16

РС22-3-ХС сосна 18 ERH21-K34-16

Розетка 
трехместная без 
заземляющего 
контакта 10 А

РС23-2-ХБ белый 24 ERH30-K01-10

РС23-2-ХК кремовый 24 ERH30-K33-10

РС23-2-ХД дуб 24 ERH30-K24-10

РС23-2-ХС сосна 24 ERH30-K34-10

Розетка 
трехместная с 
заземляющим 
контактом 16 А 

РС23-3-ХБ белый 18 ERH31-K01-16

РС23-3-ХК кремовый 18 ERH31-K33-16

РС23-3-ХД дуб 18 ERH31-K24-16

РС23-3-ХС сосна 18 ERH31-K34-16

Розетка 
четырехместная 
без заземляющего 
контакта 10 А

РС24-2-ХБ белый 16 ERH40-K01-10

РС24-2-ХК кремовый 16 ERH40-K33-10

РС24-2-ХД дуб 16 ERH40-K24-10

РС24-2-ХС сосна 16 ERH40-K34-10

Розетка 
четырехместная 
с заземляющим 
контактом 16 А

РС24-3-ХБ белый 12 ERH41-K01-16

РС24-3-ХК кремовый 12 ERH41-K33-16

РС24-3-ХД дуб 12 ERH41-K24-16

РС24-3-ХС сосна 12 ERH41-K34-16
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Розетка 
одноместная  
без заземляющего 
контакта с защитной 
шторкой 10 А

РСш20-2-ХБ белый 36 ERH13-K01-10

РСш20-2-ХК кремовый 36 ERH13-K33-10

РСш20-2-ХД дуб 36 ERH13-K24-10

РСш20-2-ХС сосна 36 ERH13-K34-10

Розетка 
одноместная  
с заземляющим 
контактом с 
защитной шторкой 
16 А

РСш20-3-ХБ белый 30 ERH14-K01-16

РСш20-3-ХК кремовый 30 ERH14-K33-16

РСш20-3-ХД дуб 30 ERH14-K24-16

РСш20-3-ХС сосна 30 ERH14-K34-16

Розетка 
двухместная  
без заземляющего 
контакта с защитной 
шторкой 10 А

РСш22-2-ХБ белый 24 ERH23-K01-10

РСш22-2-ХК кремовый 24 ERH23-K33-10

РСш22-2-ХД дуб 24 ERH23-K24-10

РСш22-2-ХС сосна 24 ERH23-K34-10

Розетка 
двухместная  
с заземляющим 
контактом с 
защитной шторкой 
16 А

РСш22-3-ХБ белый 18 ERH24-K01-16

РСш22-3-ХК кремовый 18 ERH24-K33-16

РСш22-3-ХД дуб 18 ERH24-K24-16

РСш22-3-ХС сосна 18 ERH24-K34-16

Розетка 
одноместная 
телефонная

РТ20-ХБ белый 30 ETH10-K01

РТ20-ХК кремовый 30 ETH10-K33

РТ20-ХД дуб 30 ETH10-K24

РТ20-ХС сосна 30 ETH10-K34

Розетка 
одноместная 
телевизионная

РТВ20-ХБ белый 30 EAH10-K01

РТВ20-ХК кремовый 30 EAH10-K33

РТВ20-ХД дуб 30 EAH10-K24

РТВ20-ХС сосна 30 EAH10-K34

Цветовыерешения

Белый Кремовый Дуб Сосна
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СерияAQUATIC

СерияAQUATIC,IP54
Серияразработанадлястроительногоирозничногосегментадляорганизации
электроснабжениявпомещенияхсповышеннымсодержаниемпылиивлаги:
напарковках,вгаражах,подъездныхгруппах .Возможнаустановканаулице
поднавесом,защищающимотпрямогопопаданияосадков .

Преимущества

• Простойиудобныймонтажналюбую
поверхность .

• Компактныйразмеризделий .

• Цветовоерешениепрактичноевэксплуатации .

• Всяпродукциясоответствуеттребованиям
действующегороссийскогозаконодательства
вобластибезопасностипродукции(ГОСТ
IEC60884-1–розетки,ГОСТР51324-1–
выключатели) .

Технические характеристики

Монтаж открытый
Цвет серый
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйтоквыключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 16А
Степеньзащиты IP54
Способкрепления винтовое
Контактныезажимы винтовые
Максимальноесечение
присоединяемыхпроводников до2,5мм2
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Серия AQUATIC

Особенностиконструкции

Корпусизполикарбоната–
ударопрочный,
неподдерживающий
горение .

2герметичныхсальника
подразныйдиаметр
кабелявкомплекте .

Латуннаяконтактная
группаобеспечивает
долговечностьизделия .
Подпружинивающаяскоба
обеспечиваетплотный,
надежныйконтакт .

Более40000циклов
включений/выключений .

Электрическая 
схема

Наименование Обозначение Цвет клавиши/ 
крышки

Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель 
одноклавишный 
открытой установки 
10А IP54 

ВС-20-1-0-A серый 10 EVA10-K03-10-54

Выключатель 
одноклавишный 
проходной 
открытой установки 
10А IP54 

ВС-20-1-2-A серый 10 EVA12-K03-10-54

Выключатель 
кнопочный 
открытой установки 
10А IP54 

ВС-20-1-3-A серый 10 EVA14-K03-10-54

Выключатель 
двухклавишный 
открытой установки 
10А IP54 

ВС-20-2-0-A серый 10 EVA20-K03-10-54

2Р+ Розетка одинарная 
с защитным 
контактом 
открытой установки 
16А IP54 

РСш12-2-А серый 10 ERA12-K03-16-54

2Р+ 2Р+ Розетка двойная 
с защитным 
контактом 
открытой установки 
16А IP54 

РСш22-2-А серый 10 ERA22-K03-16-54

Ассортимент
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СерияGERMESPlus

СерияGERMESPLUS,IP54
Серияпродуманадомельчайшихдеталейдляудобстваибезопасногоиспользованиявпомещенияхсповышенной
влажностьюилизапыленностью,атакжеподнавесомнаоткрытомвоздухе .

Преимущества

• Белаяглянцеваяповерхностьпозволяет
изделиямидеальновписатьсявинтерьерлюбых
общественныхзданий(бассейнов,торговых
залов,офисовит .д .) .

• Двавариантацветовогоисполнениякрышек
розеток:белыйиполупрозрачный(дымчатый) .

• Наличиевассортиментеконнектора
обеспечиваетвозможностьсборамногопостовых
вертикальныхблоков .

• Всяпродукциясоответствуеттребованиям
действующегороссийскогозаконодательствав
областибезопасностипродукции
(ГОСТIEC60884-1–розетки,ГОСТР51324-1–
выключатели) .

Технические характеристики

Монтаж открытый
Цвет белый,дымчатый
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйток
выключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 16А
Степеньзащиты IP54
Способкрепления винтовое
Контактныезажимы винтовые
Максимальноесечение
присоединяемых
проводников до2,5мм2
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Серия GERMES Plus

Электрическая схема Наименование Обозначение Цвет клавиши/ 
крышки

Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Блок  
горизонтальный 
— выключатель  
одноклавишный 
и розетка  
с заземляющим 
контактом  
и крышкой  
для открытой  
установки 

БГб-22-31-ГПБб белый/белый 5 EBGMP20-K01-31-54-EC

БГб-22-31-ГПБд белый/дымчатый 5 EBGMP20-K03-31-54-EC

Выключатель  
одноклавишный 
для открытой  
установки 

ВС20-1-0-ГПБ белый 10 EVMP10-K01-10-54-EC

Выключатель  
одноклавишный 
с индикацией  
для открытой  
установки

ВС20-1-1-ГПБ белый 10 EVMP11-K01-10-54-EC

Ассортимент

Особенностиконструкции

Вместительноевнутреннее
пространствопозволяет
свободноуложить
проводники .

Универсальныешлицы
винтовпозволяет
использоватьшлицевую
иликрестовуюотвертку .

Заземляющийпроводник
вовсехрозетках .

Материалкорпуса–
негорючийРС-пластик .

Эластичныесальники
обеспечиваютудобный
вводпроводаразличного
сечения .

Электробезопасное
основаниеизстеклонапол-
ненногополиамида .
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Серия GERMES Plus

Электрическая схема Наименование Обозначение Цвет клавиши/ 
крышки

Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель  
двухклавишный 
для открытой  
установки 

ВС20-2-0-ГПБ белый 10 EVMP20-K01-10-54-EC

Выключатель  
одноклавишный 
кнопочный  
для открытой  
установки

ВСк20-1-0-ГПБ белый 10 EVMP13-K01-10-54-EC

Выключатель  
одноклавишный 
проходной  
для открытой  
установки

ВСп20-1-0-ГПБ белый 10 EVMP12-K01-10-54-EC

Розетка  
одноместная  
с заземляющим 
контактом  
с крышкой  
для открытой  
установки 

РСб20-3-ГПБб белый/ 
белый

10 ERMP12-K01-16-54-EC

РСб20-3-ГПБд белый/ 
дымчатый

10 ERMP12-K03-16-54-EC

Розетка  
двухместная  
с заземляющим 
контактом  
с крышкой  
для открытой  
установки 

РСб22-3-ГБб белый/ 
белый

5 ERMP22-K01-16-54-EC

РСб22-3-ГБд белый/ 
дымчатый

5 ERMP22-K03-16-54-EC

Электрическая схема Наименование Обозначение Цвет 
клавиши/ 
крышки

Кол-во  
в упак., 
шт.

Артикул

Розетка  
трехместная  
с заземляющим 
контактом  
с крышкой  
для открытой  
установки

РСб23-3-ГПБб белый/ 
белый

4 ERMP32-K01-16-54-EC

РСб23-3-ГПБд белый/ 
дымчатый

4 ERMP32-K03-16-54-EC

Розетка  
четырехместная  
с заземляющим 
контактом  
с крышкой  
для открытой  
установки 

РСб24-3-ГПБб белый/ 
белый

4 ERMP42-K01-16-54-EC

РСб24-3-ГПБд белый/ 
дымчатый

4 ERMP42-K03-16-54-EC

Коннектор  
вертикальный

КВ-22 белый 25 EBMP20-K01
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СерияFORS

СерияFORS,IP54
СерияэлектроустановочныхизделийоткрытойустановкиIP54 .
ВыключателиирозеткисерииFORSIP54предназначеныдляпомещенийсповышеннойвлажностью
изапыленностью:подвалов,гаражей,мастерских .Дизайнрозетокивыключателейданнойсериипозволяет
имидеальновписатьсявинтерьерпромышленныхпредприятий .

Преимущества

• Современныйпромышленныйдизайн .

• Всяпродукциясоответствуеттребованиям
действующегороссийскогозаконодательствав
областибезопасностипродукции
(ГОСТIEC60884-1–розетки,ГОСТР51324-1–
выключатели) .

Технические характеристики

Монтаж открытый
Цветкорпуса серый
Цветклавиш черный
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйток
выключателей 10А
Номинальныйтокрозеток 16А
Степеньзащиты IP54
Способкрепления винтовое
Контактныезажимы винтовые
Максимальноесечение
присоединяемых
проводников до2,5мм2
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Особенностиконструкции

Увеличенноевнутреннее
пространстводляудобного
инадежногомонтажа .

Винтыипружиныоткидной
крышкивыполнены
изнержавеющейстали .

Корпусизударопрочного
полипропилена,
неподдерживающего
горениеивыдерживаю-
щегобольшие
механическиенагрузки .

Рабочийресурс
выключателей–неменее
40000цикловвключений/
отключений .

Эластичныйверхний
инижнийсальники
обеспечивают
герметизациюизделия
иподходятподразный
диаметркабеля
(до2,5мм2) .

Поверхностькорпуса
иклавиш«шагрень»–
устойчивакзагрязнениям .



663

6

F
O

R
S

Серия FORS

Электрическая схема Наименование Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Выключатель одноклавишный 
для открытой установки  
10 А/250 В~ 
 
ВС20-1-0-ФСр

10 EVS10-K03-10-54-Dc

Выключатель одноклавишный 
со световым индикатором 
для открытой установки  
10 А/250 В~ 
 
ВС20-1-1-ФСр 

10 EVS11-K03-10-54-Dc

Выключатель кнопочный 
для открытой установки  
10 А/250 В~ 
 
ВСк20-1-0-ФСр 

10 EVS13-K03-10-54-Dc

Выключатель двухклавишный 
для открытой установки  
10 А/250 В~ 
 
ВС20-2-0-ФСр

10 EVS20-K03-10-54-Dc

Розетка одноместная  
с крышкой для открытой 
установки с заземляющим 
контактом 
16 А/250 В~ 
 
РСб20-3-ФСр

10 ERS12-K03-16-54-Dc

Розетка двухместная  
с крышкой для открытой 
установки с заземляющим 
контактом 
16 А/250 В~ 
 
РСб22-3-ФСр

5 ERS22-K03-16-54-Dc

Ассортимент
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Каучуковые штепсельные соединители

Каучуковыештепсельные
соединители,IP44
Каучуковыеразъемыпредназначеныдляиспользованиявсложныхэксплуатационныхусловияхиширокоприменяются
впроизводстве,строительствеимашиностроении .Онилегкомонтируются,имеютвысокуюнадежностьидолгийсрок
службы .

Технические характеристики

Монтаж открытый
Цвет черный, 
 красный, 
 оранжевый,
 синий,желтый
Номинальныйток 16А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Максимальноесечение
присоединяемыхпроводников до2,5мм2

Количествоконтактов 3
Степеньзащиты IP44
Температураэксплуатации,°C –25÷+50

Преимущества

• Ассортиментвключаетнаиболеевостребованные
нарынкемодели .

• Разнообразныецветовыерешениядля
идентификацииподключенныхэлектроприборов .

• Изготовленыизвысококачественных
материалов .

• Удобныймонтаж .

• Прочноеинадежноесоединениекабеля .

• Ребранакорпусепрепятствуютсоскальзыванию
рукприразъединениирозеткиивилки .
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Каучуковые штепсельные соединители

Особенностиконструкции

Ударопрочныйкорпус
изтермостойкого
эластомера(TPE) .

Меднаяконтактнаягруппа
сдополнительной
блокировкой .

Утолщенныемедныестенки
контактовобеспечивают
высокуюпроводимость
инадежноесоединение
скабелем .

Огнестойкиечастикорпуса
(PA6),соприкасающиеся
стоковедущимичастями,
соответствуют
ГОСТIEC60884-1-2013 .

Резьбавкорпусенадежно
фиксируетвилку,обеспечи-
ваягерметичноесоедине-
ние .

Монтажныеотверстиядля
установкинаповерхности .

Герметичность–плотная
фиксациязащитных
резиновыхкрышек,защита
IP44 .

Резиновыйсальник
снасечкамидляразного
диаметракабеля .
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Каучуковые штепсельные соединители

Наименование Цвет Обозначение Количество  
в упаковке, шт.

Артикул

Вилка прямая черный ВБп3-1-Ом 30 PKR01-016-2-K02

красный PKR01-016-2-K04

желтый PKR01-016-2-K05

оранжевый PKR01-016-2-K09

синий PKR01-016-2-K07

Вилка с боковым вводом ВБу3-1-Ом 30 PKR01-U-016-2-K02

Розетка с защитной крышкой  
настенная

РБ13-1-Ом 20 PKR11-016-2-K02

Розетка с защитной крышкой 
угловая настенная 

РБу13-1-0м 18 PKR22-016-2-K02

Розетка с защитной крышкой  
переносная

РБп13-1-Ом 20 PKR21-016-2-K02

Розетка (колодка) 
двухместная  
с защитными крышками

РБ32-1-Ом 10 PKR62-016-2-K02

Розетка (колодка) 
трехместная  
с защитными крышками

черный РБ33-1-Ом 10 PKR61-016-2-K02

красный PKR61-016-2-K04

желтый PKR61-016-2-K05

оранжевый PKR61-016-2-K09

синий PKR61-016-2-K07

Розетка (колодка) 
четырехместная  
с защитными крышками

РБ34-1-Ом 6 PKR64-016-2-K02

Ассортимент
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Удлинители с защитными крышками

Удлинителисзащитнымикрышками
Незаменимыприремонтныхистроительныхработах .Яркийцветизделийпривлекаетвнимание,хорошозаметен
впылиизатемненныхместах .

Технические характеристики

Материалкорпуса полипропилен
Материалдеталей
контактныхгрупп латунь
Маркапровода ПВС
Степеньзащиты IP44
Условияэксплуатации от+1до+35°С
Максимальноерабочее
напряжение 250ВAC
Максимальнаянагрузка 3,5кВт
Сечениепровода 3´1мм2

Частотапитающейсети 50Гц
Допустимыйсуммарныйток 16А
Цвет оранжевый

Преимущества

• Незаменимынастроительныхобъектах
вусловияхвлажностиизапыленности .

• Благодаряяркомуцветукорпусахорошозаметны
впыли,затемненныхместах,чтопозволяет
избежатьслучайногоповрежденияудлинителя .

• Подпружиненнаякрышкаплотнозакрывает
розеткуотпроникновениявлаги,грязи,пыли .

• Крышказащищаетконтактнуюгруппуоткоррозии
иповреждения .

• Противоизломнаядетальвместевводакабеля
вкорпус .
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Удлинители с защитными крышками

Наименование Количество 
розеток

Длина, 
м

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Удлинитель У04В  
с защитными крышками 
2Р+РЕ

4 5 5 WYP10-16-04-05-44-N

Удлинитель У05В  
с защитными крышками 
2Р+РЕ

5 5 5 WYP10-16-05-05-44-N

Удлинитель У06В  
с защитными крышками 
2Р+РЕ

6 5 5 WYP10-16-06-05-44-N

Ассортимент

Особенностиконструкции

Герметичныекрышки
обеспечиваютстепень
защитыIP44 .

Ударопрочныйинегорючий
материалкорпуса–
полипропилен .

Литаявилка,форма
которойобеспечивает
плотноесоединение
скорпусом .

Двойнаяизоляция
проводавыдерживает
многочисленныеперегибы,
защищаетотпробоя
ипоражения
электрическимтоком .

Монтажныеотверстиядля
креплениянаповерхность .
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Шнуры переносные, удлинители на рамке

Шнурыпереносныесрозеткой
ивилкой,удлинителинарамке
Шнурыпереносныесрозеткойивилкойиудлинителинарамкенезаменимынадаче,вгараже,вдоме
пристроительныхработах .Яркийцветпозволяетлегкозаметитьпроводвтравеинаместностисложногорельефа .

Технические характеристики

Цвет черный,оранжевый
Номинальныйток 6А,10А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Сечениепровода 2´0,75мм2
  3´1,0мм2

Максимальнаямощность
нагрузки 1,3кВт;2,2кВт
Степеньзащиты IP20,IP44
Материалпровода ПВС
Температураэксплуатации,°С +1÷+35

Преимущества

• Ярко-оранжевыйцветшнуралегкозаметен .

• Двойнаяизоляцияпроводавыдерживает
многочисленныеперегибы,защищаетотпробоя
ипораженияэлектрическимтоком .

• Литаякруглаявилкапрочнавэксплуатации .

• Длинакабелярассчитанатакимобразом,
чтобышнурможнобылоприменитьидома,
инастройплощадке .

• Розеткаобеспечиваетплотноесоединение
свилкой,допускаетсялюбойрадиусизгиба
шнура,изделиеобладаетстойкостьюкатмосфер-
нымвоздействиямиперепадамтемператур .
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Шнуры переносные, удлинители на рамке

Ассортимент

Наименование Длина,  
м

Сечение 
провода, мм2

Степень  
защиты

Кол-во  
в упак., шт.

Артикул

Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой  
и розеткой 2Р+РЕ

5 3´1 IP20 10 WUP10-05-K09-N

Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой  
и розеткой 2Р+РЕ

10 3´1 IP20 8 WUP10-10-K09-N

Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой  
и розеткой 2Р+РЕ

20 3´1 IP20 6 WUP10-20-K09-N

Шнур УШ-01РВ оранжевый  
с вилкой и розеткой 2Р+РЕ

5 3´1 IP44 10 WUP10-05-K09-44

Шнур УШ-01РВ оранжевый  
с вилкой и розеткой 2Р+РЕ

10 3´1 IP44 8 WUP10-10-K09-44

Шнур УШ-01РВ оранжевый  
с вилкой и розеткой 2Р+РЕ

20 3´1 IP44 6 WUP10-20-K09-44

Шнур УШ-01РВ оранжевый  
с вилкой и розеткой 2Р+РЕ

30 3´1 IP44 2 WUP10-30-K09-44

Шнур УШ-01РВ оранжевый  
с вилкой и розеткой 2Р+РЕ

40 3´1 IP44 2 WUP10-40-K09-44

Шнур УШ-01РВ оранжевый  
с вилкой и розеткой 2Р+РЕ

50 3´1 IP44 2 WUP10-50-K09-44

Наименование Длина,  
м

Сечение  
провода,  
мм2

Максимальная нагрузка, Вт Зазем-
ление

Степень 
защиты

Кол-во  
в упак.,  
шт.

Артикул

при намотан -
ном проводе

при размотан-
ном проводе

Удлинитель  
на рамке УР10

10 2´0,75 650 1300 нет IP20 2 WKF20-06-01-10

Удлинитель  
на рамке УР20

20 2´0,75 650 1300 нет IP20 2 WKF20-06-01-20

Удлинитель  
на рамке УР30

30 2´0,75 650 1300 нет IP20 2 WKF20-06-01-30

Удлинитель  
на рамке УР30

30 3´1 1100 2200 есть IP20 2 WKF14-10-01-30

Удлинитель  
на рамке УР40

40 3´1 1100 2200 есть IP20 2 WKF14-10-01-40

Удлинитель  
на рамке УР50

50 3´1 1100 2200 есть IP20 2 WKF14-10-01-50

Удлинитель  
на рамке УР10

10 3´1 1100 2200 есть IP44 2 WKF14-10-01-10-44

Удлинитель  
на рамке УР20

20 3´1 1100 2200 есть IP44 2 WKF14-10-01-20-44

Удлинитель  
на рамке УР30

30 3´1 1100 2200 есть IP44 2 WKF14-10-01-30-44

Удлинитель  
на рамке УР40

40 3´1 1100 2200 есть IP44 2 WKF14-10-01-40-44

Удлинитель  
на рамке УР50

50 3´1 1100 2200 есть IP44 2 WKF14-10-01-50-44
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Бокс для защиты кабельного соединения

Боксдлязащитыкабельного
соединенияIP44
Предназначендлянадежнойзащитыификсациикабельногосоединения«вилка-розетка»подключаемыхинструментов
пристроительных,монтажных,садовыхработах .

Высокаястепеньзащитыизделияпрепятствуетпопаданиювлагиипыливнутрькорпуса .

Технические характеристики

Монтаж открытый
Материал полипропилен
Цвет желтый
Степеньзащиты IP44
Температураэксплуатации -25÷+40°C

Преимущества

• Компактныйразмеризделия .

• Удобствоипростотамонтажа .

• Яркийцветкорпусаотличнозаметен
настроительныхплощадках,травеиземле .

• Высокиеизоляционныеиизносостойкиесвойства
корпусаобеспечиваютдолгийсрокслужбы .
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Бокс для защиты кабельного соединения

Особенностиконструкции

Буртикпоконтуру
обеспечивает
дополнительную
герметичностькорпуса .

Соединение«розетка-
вилка»фиксируется
кребрамжесткостивнутри
корпуса,чтопрепятствует
разрывукабельного
соединения .

Дваэластичныхсальника
подразныевидысечения
кабеля .

Подвесвкомплекте
длякреплениявовремя
проведенияработ .

Наименование Артикул

Бокс для защиты кабельного соединения WBX10-44-K05

Ассортимент



673

6

Шнуры с выключателем и плоской вилкой

Шнурысвыключателем
иплоскойвилкой
Позволяютзаменитьстарыеизношенныеилиповрежденныепровода,«вдохнутьжизнь»вполюбившиесяизделия .

Технические характеристики

Маркапровода ШВВП
Сечениепровода 2´0,75мм2

Максимальнаянагрузка 1,2кВт
Номинальныйток 2,5А
Номинальноенапряжение 250В
Цветшнура белый,черный

Преимущества

• Шнурможетиспользоватьсяпотребителем
длябытовыхнуждиизготовителемразличных
электроприборов .

• Шнурснабженвыключателемдляудобства
эксплуатацииэлектроприбора .

• Легкопроизводитьустановкушнура,используя
элементарныенавыкивладенияотверткой,можно
легкоустановитьшнур,неприбегаякуслугам
мастерской .

• Позволяетпревратитьстационарныйприбор
впереносной .

• Вилкаподходитклюбомутипурозетки
(европейскийироссийскийстандарт) .

Наименование Длина, м Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Шнур УШ1КВ  
с плоской вилкой и выключателем 2Р

2 100 WUP20-02-K01

Шнур УШ1КВ  
с плоской вилкой и выключателем 2Р

2 100 WUP20-02-K02

Выключатель ВБ-01Б  
одноклавишный разборный для бра,  
белый

50 EVB10-K01-10

Выключатель ВБ-01Ч  
одноклавишный разборный для бра,  
черный

50 EVB10-K02-10
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Бытовые удлинители

Бытовыеудлинители
Предназначеныдляиспользованиявбыту,вофисе,взагородномдомедляподключениявсевозможных
электроприборовразличногоназначения(бытоваятехника,промышленныеинструментыит .д .) .

Преимущества

• Широкийассортимент .
• Удобнаярозничнаяупаковка .
• Наличиевыключателяпозволяетотключить

электроприборы,невынимаявилки
изштепсельнойрозетки .

• Корпусизготовленизэлектробезопасного
самозатухающегопластика .Нетемнеет
отвремени,невыгораетнасвету,нетрескается
инераскалываетсяпримеханических
воздействиях .

Технические характеристики

Цвет белый
Номинальныйток 10А,16А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Сечениепровода 2х0,75мм2;
 3х1,00мм2

Максимальнаямощность
нагрузки 2,2кВт;3,5кВт
Материалпровода ПВС
Температураэксплуатации,°С +1÷+35
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Бытовые удлинители

Особенностиконструкции

Материалконтактной
группы–качественная
латунь .

Кнопкавыключателя
утопленаизащищена
отслучайныхнажатий .

Неразборнаявилка
спротивоизломным
элементом .

Материалмногопроволоч-
ныхжилкабеля–
100%медь .

Прочныйигибкий
ПВС-кабельсдвойной
изоляцией .

Негорючийкорпус
выполненизнеподдержи-
вающегогорение
полипропилена .
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Бытовые удлинители

Наименование Количество 
розеток

Длина, м Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Удлинитель У02 без выключателя 2 3 15 WYP10-16-02-03-Z-N

2 5 10 WYP10-16-02-05-Z-N

Удлинитель У03 без выключателя 3 1,5 14 WYP10-16-03-01-Z-17

3 3 12 WYP10-16-03-03-Z-N

3 5 12 WYP10-16-03-05-Z-N

Удлинитель У04 без выключателя 4 1,5 14 WYP10-16-04-01-Z-17

4 3 14 WYP10-16-04-03-Z-N

4 5 10 WYP10-16-04-05-Z-N

Удлинитель У05 без выключателя 5 3 8 WYP10-16-05-03-Z-N

5 5 8 WYP10-16-05-05-Z-N

Удлинитель У06 без выключателя 6 3 6 WYP10-16-06-03-Z-N

6 5 6 WYP10-16-06-05-Z-N

Удлинитель У2 без выключателя 2 1,5 15 WYP10-06-02-01-N

2 3 15 WYP10-06-02-03-N

2 5 10 WYP10-06-02-05-N

Удлинитель У3 без выключателя 3 1,5 14 WYP10-06-03-01-N

3 3 12 WYP10-06-03-03-N

3 5 12 WYP10-06-03-05-N

Удлинитель У4 без выключателя 4 1,5 14 WYP10-06-04-01-N

4 3 14 WYP10-06-04-03-N

4 5 10 WYP10-06-04-05-N

Удлинитель У5 без выключателя 5 3 8 WYP10-06-05-03-N

5 5 8 WYP10-06-05-05-N

Ассортимент
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Бытовые удлинители

Наименование Количество 
розеток

Длина, м Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Удлинитель У02К с выключателем 2 3 12 WYP10-16-02-03-ZK-N

2 5 10 WYP10-16-02-05-ZK-N

Удлинитель У03К с выключателем 3 1,5 14 WYP10-16-03-01-ZK-17

3 3 14 WYP10-16-03-03-ZK-N

3 5 10 WYP10-16-03-05-ZK-N

Удлинитель У04К с выключателем 4 1,5 10 WYP10-16-04-01-ZK-17

4 3 8 WYP10-16-04-03-ZK-N

4 5 8 WYP10-16-04-05-ZK-N

Удлинитель У05К с выключателем 5 3 6 WYP10-16-05-03-ZK-N

5 5 6 WYP10-16-05-05-ZK-N

Удлинитель У06К с выключателем 6 3 6 WYP10-16-06-03-ZK-N

6 5 6 WYP10-16-06-05-ZK-N

Удлинитель У3К с выключателем 3 3 14 WYP10-06-03-03-K-N

3 5 10 WYP10-06-03-05-K-N
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Бытовые удлинители серии UNO

БытовыеудлинителисерииUNO
БытовыеудлинителисерииUNOпредназначеныдляподключениякстационарнымрозеткамодногоилинескольких
электроприборов,оснащенныхэлектрическимивилками .

Преимущества

• Однаизрозетокразвернутана90°дляудобного
подключенияэлектроприборов .

• Держательнакорпусепозволяеткрепить
удлинительнавертикальныхповерхностях .

• Эстетичныйвидисовременныйдизайн .

Технические характеристики

Номинальныйток 16А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Сечениепровода 3х1,5мм2

Максимальнаямощность
нагрузки 3,5кВт
Материалпровода ПВX
Температураэксплуатации,°С +1÷+35

U
N

O
U

N
O

U
N

O
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Бытовые удлинители серии UNO

U
N

O

Особенностиконструкции

Шторки—защитаот
пораженияэлектротоком
изагрязнениярозетки .

Неразборнаявилка
спротивоизломным
элементом .

ПВС-кабель–
прочныйигибкий,
сдвойнойизоляцией .

Негорючийкорпус
выполненизнеподдержи-
вающегогорение
полипропилена .

Наименование Количество 
розеток

Длина, м Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Удлинитель У03 без выключателя 3 1,5 14 WYP53-16-03-D15-Z

3 3 14 WYP53-16-03-03-Z

3 5 10 WYP53-16-03-05-Z

Удлинитель У05 без выключателя 5 1,5 10 WYP53-16-05-D15-Z

5 3 6 WYP53-16-05-03-Z

5 5 6 WYP53-16-05-05-Z

Удлинитель У03В с выключателем 3 1,5 10 WYP53-16-03-D15-ZK

3 3 8 WYP53-16-03-03-ZK

3 5 8 WYP53-16-03-05-ZK

Удлинитель У05В с выключателем 5 1,5 8 WYP53-16-05-D15-ZK

5 3 6 WYP53-16-05-03-ZK

5 5 6 WYP53-16-05-05-ZK

Ассортимент
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Бытовые колодки серии CLASSICБытовыеколодкисерииCLASSIC

Бытовыеколодкисерии
CLASSIC
Предназначеныдляиспользованиявбыту,офисе,взагородномдомедляподключениявсевозможных
электроприборовразличногоназначения(бытоваятехника,промышленныеинструментыит .д .) .

Технические характеристики

Цвет белый
Номинальныйток 16А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Максимальнаямощность
нагрузки 3,5кВт
Сечениекабеля 3´(0,75-1,5мм2)
Температура
эксплуатации,°С +1÷+35

Преимущества

• Розеточныеблокиколодокимеюторигинальный
дизайниизготовленыизнегорючегоглянцевого
АБС-пластикабелогоцвета,устойчивого
кмеханическимповреждениям .

• Шиныконтактныхгруппимеютдополнительный
корпусизоляции,заземляющиеконтакты
хромированы .

• Выключательсосветовойиндикациейутоплен
вкорпусерозеточногоблока,чтоисключает
случайноевыключениеприбора .

• Всеколодкиупакованывплотныйиндивидуальный
пакетсеврослотом,дизайнкоторогопрекрасно
подходитдлярозничныхпродаж .

Колодки Наименование Количество 
розеток

Длина,м Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Розетка переносная разборная  
К02 без выключателя

2 45 KYP11-16-02-00-Z

Розетка переносная разборная  
К03 без выключателя

3 38 KYP11-16-03-00-Z

Розетка переносная разборная  
К04 без выключателя

4 32 KYP11-16-04-00-Z

Розетка переносная разборная  
К02В с выключателем

2 42 KYP11-16-02-00-ZK

Розетка переносная разборная  
К03В с выключателем

3 30 KYP11-16-03-00-ZK

Розетка переносная разборная  
К04В с выключателем

4 25 KYP11-16-04-00-ZK

Розетка переносная разборная  
К05В с выключателем

6 15 KYP11-16-06-00-ZK

C
LA

S
S

IC
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Тройники

Тройники
Предназначеныдляподключениянесколькихэлектроприборов,имеющихшнурсплоскойиликруглойвилкой,
кстационарнойодноместнойрозетке .

Технические характеристики

Номинальныйток 2,5А;16А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Максимальнамощность
нагрузки 3,5кВт
Степеньзащиты IP20
Температураэксплуатации -10÷+40°С

Преимущества

• Обеспечиваютплотноеобжатиеприсоединяемых
вилокзасчетупругихпластинконтактнойгруппы
адаптера .

• Материалпластикаобеспечиваетнадежную
изоляциюоттокопроводящихчастей .

• Эстетичныйвидисовременныйдизайн .

• Невыгораютинетрескаютсяподвлиянием
атмосферныхфакторов .

• Возможноразнообразноесочетаниерозеточных
группподлюбойстандарт .

• Выдвижнаяподставкадляустойчивоститройника
иудобстваподключенияэлектроприборов .

Наименование Количество 
розеток

Максимальная 
нагрузка, кВт

Количество в упаковке, шт.

групповой транспортной

Артикул

Тройник Т-01/01-2 1 круглая +  
2 плоских

3,5 50 200 WTP10-16-21

Тройник Т-01/02 2 круглых 3,5 50 200 WTP10-16-02

Тройник Т-01/03 3 круглых 3,5 23 115 WTP10-16-03-Z-K01

Тройник Т-01/03В 3 круглых 3,5 28 140 WTP10-16-03-ZK-K01
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Адаптер

Адаптер
Используетсядляподключенияэлектроприбора,имеющегошнурсплоскойиликруглой
вилкой,кстационарнойодноместнойрозетке .ИмеютсядвапортаUSBдлязарядки
различныхустройств .

Технические характеристики

Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйток 16А
Степеньзащиты IP20
Количестворозеток 1
КоличествоUSB-портов 2
USB:
напряжениепитания
дляустройств 5В
Максимальныйвыходнойток
2×USB 2×1200мА 
 или1×2400мА

Преимущества

• Материалкорпуса–высококачественныйпластик .

• Мультиконсольпозволяетхранитьгаджеты
наверхнейчастиадаптеравовремязарядки .

• Прорезиненнаячастьмультиконсоли
предотвращаетпадениеустройств .

• Эстетичныйвидистильныйдизайн .



683

6

Адаптер

Особенностиконструкции

Ударопрочныйполикарбо-
натустойчивкрезким
перепадамтемпературы
иУФ-излучению .

Защитныешторки
предохраняют
отзагрязнения
функциональнуючасть
адаптера .

Надежныйконтакт
свилкойзасчетупругих
пластинконтактнойгруппы .

Наименование Количество 
в групповой упаковке

Количество 
в транспортной упаковке

Артикул

Адаптер Т-02/01 12 48 WTP11-16-01-Z-K01
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Сетевые фильтры

Сетевыефильтры
Защищаютдорогостоящееичувствительноеэлектрооборудование(оргтехника,аудио-,видеотехника,бытоваятехника)
отбросковнапряжениявсетииперегрузок .
Применениесетевыхфильтров,засчетсвоевременногоотключенияотсети,позволяетувеличитьпомехозащиту
линийиповыситьэлектро-ипожаробезопасностьприэксплуатацииэлектроприборов .Сетевыефильтрыособенно
эффективныдлярабочегоместасперсональнымкомпьютером,оснащенногодополнительнымипериферийными
устройствами .

Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Максимальныйтокнагрузки 16А
Максимальнаямощность
нагрузки 2,2кВт,3,5кВт
Максимальнаяэнергия
рассеивания 125Дж
Максимальныйимпульсныйток 5кА
Диапазончастотподавляемой
помехи 100кГц–100МГц
Степеньподавленияпомех 10–15дБ
Сечениепровода 3´1мм2

Диапазонрабочих
температур,°С +1÷+35

Преимущества

• Сетевойфильтробеспечиваетзащиту
отперегрузки,защитуоткороткогозамыкания,
защитуотимпульсныхперенапряжений .

• Материалкорпусаизударопрочногонегорючего
пластика .

Технические характеристики

Материал полипропилен
Цвет белый,серый, 
 черный
Типпровода ПВС
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Сетевые фильтры

Особенностиконструкции

Розеткасзаземлением
изащитнымишторками .

Индикаторнапряжения .

Дваваристора
обеспечиваютзащиту
отимпульсных
перенапряжений .

Термовыключатель
предотвращаетперегрев
вслучаепревышения
допустимойнагрузки .

Медныйкабельсечением
3×1мм2 .

Выключательпозволяет
отключатьэлектроприборы,
невынимаявилки
изрозетки .

Эргономичныйдизайн .
Корпусвыполнен
извысококачественного
термостойкого
износоустойчивого
полипропилена .

Гибкийвводпредохраняет
проводотизлома .
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Сетевые фильтры

Наименование Кол-во 
розеток

Длина, 
м

Сечение 
провода, мм2

Кол-во 
в упак., шт.

Цвет Артикул

Сетевой фильтр СФ-01К 1 пусто пусто 20 Белый WFP10-16-01-ZK-K01

Сетевой фильтр СФ-03К 3 1,5 3х1 6 белый WFP10-16-03-01-N

Сетевой фильтр СФ-05К 5 1,5 3х1 5 белый WFP10-16-05-01-N

Сетевой фильтр СФ-05К 5 3 3х1 5 белый WFP10-16-05-03-N

Сетевой фильтр СФ-05К 5 5 3х1 5 белый WFP10-16-05-05-N

Сетевой фильтр СФ-05К 5 3 3х1 5 серый WFP10-16-05-03-ZK-K03

Сетевой фильтр СФ-05К 5 3 3х1 5 черный WFP10-16-05-03-ZK-K02

Сетевой фильтр СФ-05К 5 3 3х1 5 серый WFP10-16-05-05-ZK-K03

Сетевой фильтр СФ-05К 5 3 3х1 5 черный WFP10-16-05-05-ZK-K02

Ассортимент



687

6

Удлинители на катушках

Удлинителинакатушках

Технические характеристики

Номинальноенапряжение 230В/50Гц
Номинальныйток 6А,10А,16А
Сечениепроводников 2´0,75мм2

 3´1,0мм2 
 3´1,5мм2

Максимальнаямощность
нагрузки 1,3кВт;2,2кВт;
 3,5кВт
Степеньзащиты IP20,IP44
Диаметрштырявилки 4,8мм

Преимущества

• Ярко-желтыйцветделаетзаметнымвтравеипыли .

• Устойчиваярамаизстали .

• Литаявилкавцветкабеля .

• Удобнаяпрорезиненнаяручка .

• Высококачественныйударопрочныйпластик
(серияINDUSTRIALPLUS) .

• Необходимаятехническаяинформацияналицевой
сторонекорпуса .

 

Припомощиудлинителянакатушкелегкоподключитьудаленныенарасстояниедо50мотстационарнойрозетки
электроприборы,имеющиешнурсплоскойиликруглойвилкой .
Незаменимынастройке,насадовомучастке,насъемочнойплощадке,впаркахсаттракционами,впромышленности
ивбыту .
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Удлинители на катушках

Особенностиконструкции

Термозащитавкаждой
катушке .

Удобнаярукоятка
длянаматываниякабеля
накатушку .

Защитныекрышки
отпылиивлаги .

КабельКГ:эксплуатация
притемпературедо–25°С
(серияProfessional) .

Фиксаторкабелясвилкой .

Пластиковыйфлажок
позволяетфиксировать
необходимуюдлину
кабеля .

Стальнойбарабан
толщиной1,0мм
(серияProfessional) .
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Удлинители на катушках

Ассортимент

Наименование Длина,  
м

Зазем - 
ление

Сечение 
провода, 
мм2

Максимальная  
нагрузка, Вт

Степень 
защиты

Кол-во 
в упак.,  
шт.

Артикул

при намо-
танном  
проводе

при размо-
танном  
проводе

Катушка переносная УК10 10 нет 2´0,75 650 1300 IP20 10 WKP23-06-04-10

Катушка переносная УК20 20 нет 2´0,75 650 1300 IP20 1 WKP23-06-04-20

Катушка переносная УК30 30 нет 2´0,75 650 1300 IP20 1 WKP23-06-04-30

Катушка переносная УК40 40 нет 2´1,00 1100 2200  IP20 1 WKP23-10-04-40

Серия INDUSTRIAL

Катушка переносная УК10 10 есть 3´1,00 1100 2200 IP20 10 WKP14-10-04-10

Катушка переносная УК10 10 есть 3´1,50 1750 3500  IP20 10 WKP15-16-04-10

Катушка переносная УК20 20 есть 3´1,00 1100 2200 IP20 1 WKP14-10-04-20

Катушка переносная УК20 20 есть 3´1,50 1750 3500  IP20 1 WKP15-16-04-20

Катушка переносная УК30 30 есть 3´1,00 1100 2200 IP20 1 WKP14-10-04-30

Катушка переносная УК30 30 есть 3´1,50 1750 3500  IP20 1 WKP15-16-04-30

Катушка переносная УК40 40 есть 3´1,00 1100 2200 IP20 1 WKP14-10-04-40

Катушка переносная УК40 40 есть 3´1,50 1750 3500  IP20 1 WKP15-16-04-40

Катушка переносная УК50 50 есть 3´1,50 1750 3500 IP20 1 WKP15-16-04-50

Серия INDUSTRIAL PLUS

Катушка переносная УК20 20 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP15-16-04-20-44

Катушка переносная УК30 30 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP15-16-04-30-44

Катушка переносная УК40 40 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP15-16-04-40-44

Катушка переносная УК50 50 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP15-16-04-50-44

Серия PROFESSIONAL

Катушка переносная УК20 20 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP16-16-04-20-44

Катушка переносная УК30 30 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP16-16-04-30-44

Катушка переносная УК30 30 есть 3´2,50 1750 3500  IP44 1 WKP17-16-04-30-44

Катушка переносная УК40 40 есть 3´1,50 1750 3500 IP44 1 WKP16-16-04-40-44

Катушка переносная УК40 40 есть 3´2,50 1750 3500  IP44 1 WKP17-16-04-40-44

Катушка переносная УК50 50 есть 3´1,50 1750 3500  IP44 1 WKP16-16-04-50-44

Катушка переносная УК50 50 есть 3´2,50 1750 3500 IP44 1 WKP17-16-04-50-44

Серия GARDEN
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Разборные вилки и розетки

Разборныевилкиирозетки
Разборныевилкиирозеткиуспешноприменяютсявбытудляремонтаэлектроприборов,удлинителейит .д .

Преимущества

• Ассортиментнаялинейкасоставленасучетом
тенденцийрыночногоспросаивключает
переченьнаиболееактуальныхипопулярных
позицийвилокирозеток .

• Эргономичноеисполнениеизделийпозволяет
ихкомфортноибезопасноэксплуатировать .

• Контактнаягруппаизажимкабеляпозволяют
провестиудобныйибыстрыймонтаж .

• Материалкорпуса—негорючийАБС-пластик .

• Всяпродукциясоответствуеттребованиям
действующегороссийскогозаконодательства
вобластибезопасностипродукции .

• Образцыновойсерииуспешнопрошлииспытания
насоответствиетребованияммеждународных
стандартов,чтоподтвержденополучением
сертификатаТаможенногосоюза,действующего
натерриторииРеспубликиБеларуси,Казахстана
иРФ .

Технические характеристики

Цвет белый,черный
Номинальныйток 16А,32А
Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Максимальноесечение
присоединяемыхпроводников до2,5мм2

Контактныезажимы винтовые
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Разборные вилки и розетки

Наименование Количество  
в групповой  
упаковке, шт.

Артикул

Вилка разборная прямая с з/к ВПп10-01-Ст 
16А белая

50 EVP10-16-01-K01

Вилка разборная прямая с з/к ВПп10-02-Ст 
16А черная

50 EVP10-16-01-K02

Вилка разборная прямая без з/к ВПп20-01-Ст 

6А белая

80 EVP20-06-01-K01

Вилка разборная прямая без з/к ВПп20-02-Ст 

6А черная

80 EVP20-06-01-K02

Вилка разборная угловая с з/к ВПу11-01-Ст 

16А белая

50 EVP11-16-01-K01

Вилка разборная угловая с з/к ВПу11-02-Ст 

16А черная

50 EVP11-16-01-K02

Вилка разборная угловая с з/к с кольцом ВПу12-01-Ст 
16А белая

50 EVP12-16-01-K01

Вилка разборная угловая с з/к с кольцом ВПу12-02-Ст 
16А черная

50 EVP12-16-01-K02

Розетка разборная прямая с з/к РПп10-01-Ст 
16А белая

40 ERP10-16-01-K01

Розетка разборная прямая с з/к РПп10-02-Ст 
16А черная

50 ERP10-16-01-K02

Вилка разборная для плиты с з/к ВПпл10-01-Ст 
32А

10 EVP10-32-01-K01

Розетка разборная для плиты с з/к о/у РПпл10-01-Ст 
32А

10 ERP10-32-01-K01

Розетка разборная для плиты с з/к с/у РПпл11-01-Ст 
32А

10 ERP11-32-01-K01

Ассортимент
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Розетки-таймеры

Розетки-таймеры
Предназначеныдлявключенияиотключенияэлектроприборовчереззаданный
промежутоквременивтечениесуток/недели .Обеспечиваютоптимальное
расходованиеэлектроэнергии .
Областиприменениярозеток-таймеров:автоматическоевключениеивыключение
освещения,управлениебытовымиэлектроприборамиисистемойотопления,
имитацияприсутствия,экономияэлектроэнергии,автоматизация
аквариума,управлениесистемамиполива .

Преимущества

• Материалкорпуса–ударопрочныйполикарбонат,
устойчивыйкрезкимперепадамтемпературы
иУФ-излучению .

• Защитныешторкипредохраняютотзагрязнения
функциональнуючастьрозетки-таймера .

• Использованиевдоме(IP20)ивнепомещений
(IP44) .

• Простоепрограммирование .

• Встроенныйаккумуляторподдерживаетработу
программыприотключенномэлектропитании .

• Широкаяобластьприменения .

Технические характеристики

Номинальноенапряжение 250В/50Гц
Номинальныйтокрозетки 16А
Номинальныйтокнагрузки 8А(электронные),
 16А
Максимальнаямощность
нагрузки 1800Вт(электронные),
 3680Вт
Срокслужбымеханизмов
вкл ./откл . более5000циклов
Степеньзащиты IP20,IP44
Температураэксплуатации -10÷+40



693

6

Розетки-таймеры

Наименование Цикл 
работы

Макс. число циклов 
вкл/откл 
в 24-час. формате

Количество 
в транспортной 
упаковке, шт

Артикул

РТМ-1 Розетка-таймер 
механический

суточный 48 40 ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01

РТМ-2 Розетка-таймер 
механический с индикацией

суточный 96 48 ERT-20-1-16-S-15-1-20-K01

РТМ-3 Розетка-таймер 
механический

суточный 96 48 ERT-21-1-16-S-15-0-20-K01

РТМ-4 Розетка-таймер 
механический

суточный 48 24 ERT-20-1-16-S-30-0-44-K01

Наименование Цикл 
работы

Макс. число 
циклов вкл/отк 
в недельном 
формате

Количество 
в транспортной 
упаковке, шт

Артикул

РТЭ-1 Розетка-таймер 
электронный

недельный 140 60 ERT-10-1-16-N-01-5-20-K01

РТЭ-2 Розетка-таймер 
электронный с индикацией

суточный 36 ERT-12-1-16-O-00-4-20-K01

РТЭ-3 Розетка-таймер 
электронный

недельный 140 24 ERT-10-1-16-N-01-5-44-K01

Ассортимент

Розетки-таймеры
механические

Розетки-таймеры
электронные
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СиловыеразъемысерииMAGNUM

Силовыеразъемы
СиловыеразъемысерииMAGNUM

ОригинальнаяконструкциясиловыхразъемовMAGNUMразработанаинженерамиIEKGROUPвстрогомсоответствии
стребованиямимеждународныхироссийскихстандартовисучетомпожеланийпотребителей–профессиональных
электриковимонтажников .КонструктивноерешениесиловыхразъемовMAGNUMсочетаетвсебелучшиймировой
опытсрядомспециализированныхуникальныхдоработокинженеровIEKGROUP .
Прогрессивныеконструкторскиерешениявсочетаниисприменениемвысококачественныхматериаловивысоким
уровнемпроизводствагарантируютвысокуюнадежностьибезопасностьконструкции,эргономичностьиэкологичность
изделий,максимальноеудобствомонтажаидемонтажасиловыхразъемовMAGNUM .
СиловыеразъемыMAGNUMподходятдляподключениястроительногоэлектрооборудованияиэлектроинструмента,
электроснабжениявременныхсооруженийибытовок,станковидругогопромышленногооборудования,для
электроснабженияспортивныхсооруженийиобъектовкультурно-массовыхмероприятий,гостиниц,турбазит .д .
СиловыеразъемыMAGNUMIEK®производятсявРоссии,наосновнойпроизводственнойплощадкеIEKGROUP .

Преимущества

• Пластиковыедеталиразъемовизготавливаются
изсамозатухающихматериалов,обладают
высокойпрочностью,стойкостьюкударным
нагрузкам,отличнымидиэлектрическими
показателями,высокойстойкостьюкизна-
шиваниюиистиранию .

• Всепластиковыедеталиразъемовимеют
усиленнуюконструкцию,выдерживающую
повышенныенагрузкиижесткиеусловия
эксплуатации .

• Усиленнаясистемаприсоединенияпроводников
вовсехразъемах .

• Крышкиобеспечиваютзащитуотпопадания
внутрьразъемапыли,влагиинадежно
закреплены .

• Винтынакорпусерасположенымаксимально
удобно .

• Можноэксплуатироватьвовлажнойсреде(IP44,
IP67) .

• Шероховатаяповерхностьизделийобеспечивает
удобныйзахват,чтоособенноважноприработе
внеблагоприятныхпогодныхусловиях(например,
привысокойвлажностиилиотрицательных
температурах) .

Технические характеристики

Номинальныйток,А 16,32,63,125
Диапазонрабочего
напряжения,В 200–250;380–415
Номинальноенапряжение
поизоляции,В 500
Номинальнаячастотасети,Гц 50
Положениезаземляющего
контакта,ч 6
Рабочаятемпература –25¸+40°С
Степеньзащиты
поГОСТ14254 IP44,IP67
Группамеханического
исполнения
поГОСТ17516 .1 М1
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Особенностиконструкции

Зажимыстолбчатоготипа
сдвумявинтаминаправле-
ныводнусторонудля
удобствамонтажа .
Торцывинтовзашлифованы,
чтоисключаетперерезание
жил .

Накрышкахрозеток
предусмотреныверхний
рычагинижнийзацеп
длякомфортногооткрывания
крышкиоднойрукой .

Стационарныеразъемы
имеютдвавводадля
кабеля–донныйиверхний .
Обавводаснабжены
пластиковымимембрана-
мидляобеспечениястепе-
низащитыIP .

Встационарныхразъемах
боковыеотверстияпод
винтырасполагаются
внутрикорпуса .После
сборкивинтыоказываются
утопленнымивнише,что
исключаетихповреждение .

Цанговыйзажимссальни-
комизэластичного
материала,благодаря
наличиюзубцовнацангах,
обеспечиваетпризатяжке
гайкинадежнуюфиксацию
кабелявкорпусе,атакже
требуемуюстепеньзащиты
IP .

Гайкадлязатяжкицангово-
гозажимасошлицамидля
отвинчиванияизавинчива-
ния .Дляупораключа
предусмотренборт .
Специальныевыступы-
упорынаповерхности
служатдляудобного
закручиваниягайкирукой .

Расшифровкаобозначений

ССИ-013 MAGNUM
ССИ– СиловыесоединителиIEK®серииMAGNUM
0– вид
 0–вилкапереносная
 1–розеткастационарная
 2–розеткапереносная (коннектор)
 4–розетканаклоннаяскрытойустановки
 5–вилкастационарная
1– величинатока,А
 1–16
 2–32
 3 –63
 4–125
3– числоконтактов
 3–2P+PE
 4–3P+PE
 5–3P+N+PE

Разъемынатоки63и125А
оснащены«пилотным»
контактом,которыйвключа-
етсяпослетого,какдругие
контактывилкисоединены,
априотключенииименно
онразмыкаетсяпервым .
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Располо  же - 
ние контактов

Наимено- 
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-013  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 16 250 IP44 PSN01-016-3

ССИ-014  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 16 380 IP44 PSN02-016-4

ССИ-015  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 16 380 IP44 PSN02-016-5

ССИ-023  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 32 250 IP44 PSN01-032-3

ССИ-024  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 32 380 IP44 PSN02-032-4

ССИ-025  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 32 380 IP44 PSN02-032-5

ССИ-033  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 63 250 IP67 PSN01-063-3

ССИ-034  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 63 380 IP67 PSN02-063-4

ССИ-035  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 63 380 IP67 PSN02-063-5

ССИ-045  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 125 380 IP67 PSN02-125-5

ССИ-213  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 16 250 IP44 PSN21-016-3

ССИ-214  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 16 380 IP44 PSN22-016-4

ССИ-215  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 16 380 IP44 PSN22-016-5

Ассортимент

Переносные вилки

Переносные розетки
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Располо  же - 
ние контактов

Наимено- 
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-223  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 32 250 IP44 PSN21-032-3

ССИ-224  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 32 380 IP44 PSN22-032-4

ССИ-225  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 32 380 IP44 PSN22-032-5

ССИ-233  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 63 250 IP67 PSN21-063-3

ССИ-234  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 63 380 IP67 PSN22-063-4

ССИ-235  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 63 380 IP67 PSN22-063-5

ССИ-513  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 16 250 IP44 PSN51-016-3

ССИ-514  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 16 380 IP44 PSN52-016-4

ССИ-515  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 16 380 IP44 PSN52-016-5

ССИ-523  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 32 250 IP44 PSN51-032-3

ССИ-524  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 32 380 IP44 PSN52-032-4

ССИ-525  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 32 380 IP44 PSN52-032-5

Стационарные вилки 
для открытой проводки
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Располо  же - 
ние контактов

Наимено- 
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-113  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 16 250 IP44 PSN11-016-3

ССИ-114  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 16 380 IP44 PSN12-016-4

ССИ-115  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 16 380 IP44 PSN12-016-5

ССИ-123  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 32 250 IP44 PSN11-032-3

ССИ-124  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 32 380 IP44 PSN12-032-4

ССИ-125  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 32 380 IP44 PSN12-032-5

ССИ-133  
MAGNUM

2Р+РЕ 6 ч 63 250 IP67 PSN11-063-3

ССИ-134  
MAGNUM

3Р+РЕ 6 ч 63 380 IP67 PSN12-063-4

ССИ-135  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 63 380 IP67 PSN12-063-5

ССИ-145  
MAGNUM

3Р+РЕ+N 6 ч 125 380 IP67 PSN12-125-5

Стационарные розетки 
для открытой проводки
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Располо  же ние 
контактов

Наименование Кол-во 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-413  
MAGNUM

2Р+PЕ 6 ч 16 250 IP44 PSN41-016-3

ССИ-414  
MAGNUM

3Р+PЕ 6 ч 16 380 IP44 PSN42-016-4

ССИ-415  
MAGNUM

3Р+PЕ+N 6 ч 16 380 IP44 PSN42-016-5

ССИ-423  
MAGNUM

2Р+PЕ 6 ч 32 220 IP44 PSN41-032-3

ССИ-424  
MAGNUM

3Р+PЕ 6 ч 32 380 IP44 PSN42-032-4

ССИ-425  
MAGNUM

3Р+PЕ+N 6 ч 32 380 IP44 PSN42-032-5

ССИ-433  
MAGNUM

2P+PE 6 ч 63 250 IP67 PSN71-063-3-2-67

ССИ-434  
MAGNUM

3P+PE 6 ч 63 380 IP67 PSN72-063-4-2-67

ССИ-435  
MAGNUM

3Р+PЕ+N 6 ч 63 380 IP67 PSN70-063-5-2-67

ССИ-445  
MAGNUM

3P+ PE+N 6 ч 125 380 IP67 PSN70-125-5-2-67

Стационарные розетки 
для скрытой проводки
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Таблицывыбора

Промышленные розетки и вилки серии MAGNUM с номинальным током 16 и 32 А

Номиналь- 
ный ток, A

Номинальное 
напряжение, B

Кол-во 
полюсов

Переносные  
вилки IP44

Переносные  
розетки IP44

Стационарные  
вилки для открытой 
проводки IP44

Стационарные  
розетки для открытой 
проводки IP44

Стационарные  
розетки для 
скрытой проводки 
IP44

16 200—250 2Р+РЕ ССИ-013 ССИ-213 ССИ-513 ССИ-113 ССИ-413

16 380—415 3Р+РЕ ССИ-014 ССИ-214 ССИ-514 ССИ-114 ССИ-414

16 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-015, ССИ-025 ССИ-215, ССИ-225 ССИ-515, ССИ-525 ССИ-115, ССИ-125 ССИ-415, ССИ-425

32 200—250 2Р+РЕ ССИ-023 ССИ-223 ССИ-523 ССИ-123 ССИ-423

32 380—415 3Р+РЕ ССИ-024 ССИ-224 ССИ-524 ССИ-124 ССИ-424

32 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-025 ССИ-225 ССИ-525 ССИ-125 ССИ-425

Номиналь- 
ный ток, A

Номинальное 
напряжение, B

Кол-во 
полюсов

Переносные вилки IP67 Переносные розетки IP67 Стационарные розетки  
для открытой проводки IP67

Стационарные розетки 
для скрытой проводки 
IP67

63 200—250 2Р+РЕ ССИ-033 ССИ-233 ССИ-133 ССИ-433

63 380—415 3Р+РЕ ССИ-034 ССИ-234 ССИ-134 ССИ-434

63 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-035 ССИ-235 ССИ-135 ССИ-435

125 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-045 — ССИ-145 ССИ-445

Промышленные розетки и вилки серии MAGNUM с номинальным током 63 и 125 А

Располо  же ние 
контактов

Наимено вание Кол-во 
полюсов

Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

РП11-3 
Розетка 
с заземляющим 
контактом с крышкой
MAGNUM

2Р+РЕ 16 220 IP44 PSN71-016-3-2-44-K07

РП12-3 
Розетка 
с заземляющим 
контактом с крышкой 
MAGNUM

2Р+РЕ 16 220 IP54 PSN71-016-3-2-54-K07

РП13-3 
Розетка 
с заземляющим 
контактом с крышкой 
MAGNUM

2Р+РЕ 16 220 IP54 PSN71-016-3-2-54-K03

РП14-3 
Розетка 
с заземляющим 
контактом с крышкой 
MAGNUM

2Р+РЕ 16 220 IP54 PSN71-016-3-2-54-K02

РП17-3 
Розетка 
с увеличенным 
фланцем 
с заземляющим 
контактом с крышкой 
MAGNUM

2Р+РЕ 16 220 IP54 PSN71-016-3-4-54-K07

Розетки панельные  
SCHUKO
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Силовые разъемы серии MAGNUM

Габаритныеразмеры
ПереносныевилкиССИ-013¸ССИ-045

ПереносныерозеткиССИ-213¸ССИ-235

СтационарныевилкиССИ-513¸ССИ-525 СтационарныерозеткиССИ-113¸ССИ-125

ПанельныерозеткиРП11-3¸РП17-3

РП11-3

Стационарныерозеткидляскрытойпроводки
ССИ-413¸ССИ-415

Наименование H

ССИ-413 85

ССИ-414 87

ССИ-415 96

Стационарныерозеткидляскрытойпроводки
ССИ-423¸ССИ-425

Наименование H

ССИ-423 101

ССИ-424 101

ССИ-425 107

Наименование L H D D1

ССИ-013 143 58 43,6 15

ССИ-014 143 59 49,2 15

ССИ-015 172 71 56 22

ССИ-023 180 74 57 22

ССИ-024 180 74 57 22

ССИ-025 183 81 63 22

ССИ-033 232 108 69,5 15¸37

ССИ-034 232 108 69,5 15¸37

ССИ-035 232 108 69,5 15¸37

ССИ-045 300 122 81 24¸49

Наименование L H D D1

ССИ-213 150,6 76 51,7 15

ССИ-214 150,6 82 55,4 15

ССИ-215 181 86 63 22

ССИ-223 192 93,5 64 22

ССИ-224 192 93,5 64 22

ССИ-225 195 102,8 70 22

ССИ-233 245 115 108 13¸16

ССИ-234 245 115 108 13¸16

ССИ-235 245 115 108 13¸16

Наименование L H D

ССИ-513 130,6 80 44

ССИ-514 131,6 80 50

ССИ-515 132 80 56

ССИ-523 142 80 56,7

ССИ-524 142 80 56,7

ССИ-525 142,8 80 63

Наименование L H D

ССИ-113 135,6 92 52

ССИ-114 139,2 92,5 55

ССИ-115 140,8 98 63

ССИ-123 151 101 64

ССИ-124 151 101 64

ССИ-125 152 107,5 70

4

6150

38

38
5043,4

16,2

6
4

4 отв.
4 отв.

4 отв.

4 отв.

615038

38
50

1 ,7 2
44,4

4 отв.
4 отв.

7560

60
75

25
44,5

8,5
5,54

6150

38

38
5043,4

16,2

6
4

4 отв.
4 отв.

4 отв.

4 отв.

615038

38
50

1 ,7 2
44,4

4 отв.
4 отв.

7560

60
75

25
44,5

8,5
5,5

4

6150

38

38
5043,4

16,2

6
4

4 отв.
4 отв.

4 отв.

4 отв.

615038

38
50

1 ,7 2
44,4

4 отв.
4 отв.

7560

60
75

25
44,5

8,5
5,5

РП17-33

РП12-3,РП13-3,РП14-3
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Силовые разъемы

Силовыеразъемы

Силовыештепсельныеразъемынезаменимыприэксплуатациивнутрипомещенийинаоткрытомвоздухесовместно
смобильнымэлектрооборудованиемскабельнойсистемойпитанияистационарнымэлектрооборудованием
однофазногоитрехфазногоисполнения .Подходятдляподключениястроительногоэлектрооборудования
иэлектроинструмента,станковидругогопромышленногооборудования,дляэлектроснабжениябытовокикиосков,
дляиспользованиявгостиницах,домахотдыха,натурбазахит .д .

Преимущества

• Корпусаиизолирующиедетали,несущие
токоведущиечастисиловыхразъемов,
выполненыизтермостойкихисамозатухающих
материалов .

• Крышкиобеспечиваютзащитуотпопадания
внутрьразъемапыли,влагиинадежно
закреплены .

• Пружинызащищеныоткоррозии .

• Винты,применяемыедлямеханическихиэлектро-
техническихсоединений,защищеныот
самоотвинчивания .

• Возможностьэксплуатациивовлажной
среде(IP44,IP54) .

• Наличиеспециальногосальникадлякабеля
различногосечения .

• Наличиепространствадляразмещениякабеля .

Технические характеристики

Номинальныйток,А 16,32,63,125
Диапазонрабочего
напряжения,В 200–250;380–415
Номинальноенапряжение
поизоляции,В 500
Номинальнаячастотасети,Гц 50
Положениезаземляющего
контакта,ч 6
Рабочаятемпература –25¸+40°С
Степеньзащиты
поГОСТ14254-96 IP44,IP54
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Силовые разъемы

Особенностиконструкции

Частиизэластомерных
материалов:
уплотнительныекольца,
сальники,устойчивые
кстарению .

Винты,применяемыедля
механическихиэлектри-
ческихсоединений,предо-
храненыотсамоотвин-
чиванияикоррозии .

Штыревыеконтакты
изготовленыизэлектро-
техническойлатуни,
розеточныеузлы–
изфосфористойбронзы .
Длязащитыоткоррозии
всеэлементыпокрыты
никелем .

Пластмассовыйшипнакор-
пусесиловогоразъема
позволяетфиксировать
крышкуответнойчасти
соединенияипредотвратить
возможноенесанкциониро-
ванноеотключениепри
механическомвоздействии
наприсоединенныйкабель
вследствиеегонатяжения .

Кабельныйвводснабжен
сальником,исключающим
повреждениекабеля .
Сальникподходитдля
кабеляразличного
диаметра .

Давление,оказываемое
контактнымигнездами
наконтактныевилки,
препятствуетлегкому
вводуивыводувилки .
Вилканевыпадаетиз
штепсельнойрозеткипри
нормальнойэксплуатации .

Расшифровкаобозначений

ССИ-013
ССИ– СиловыесоединителиIEK®

0– вид
 0–вилкапереносная
 1–розеткастационарная
 2–розеткапереносная

(коннектор)
 4–розетканаклоннаяскрытой

установки
 5–вилкастационарная
1– величинатока,А
 1–16
 2–32
 3–63
 4–125
3– числоконтактов
 3–2P+PE
 4–3P+PE
 5–3P+N+PE
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Располо  же - 
ние контактов

Наимено-
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-013 2Р+РЕ 6 ч 16  250 IP44 PSR01-016-3

ССИ-014 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PSR02-016-4

ССИ-015 3Р+РЕ+N 6 ч 16  380 IP44 PSR02-016-5

ССИ-023 2Р+РЕ 6 ч 32  250 IP44 PSR01-032-3

ССИ-024 3Р+РЕ 6 ч 32  380 IP44 PSR02-032-4

ССИ-025 3Р+РЕ+N 6 ч 32  380 IP44 PSR02-032-5

ССИ-033 2P+PE 6 ч 63  250 IP54 PSR01-063-3

ССИ-034 3Р+РЕ 6 ч 63  380 IP54 PSR02-063-4

ССИ-035 3Р+РЕ+N 6 ч 63  380 IP54 PSR02-063-5

ССИ-045 3Р+РЕ+N 6 ч 125  380 IP54 PSR02-125-5

Ассортимент

Переносные вилки
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Силовые разъемы

Располо  же - 
ние контактов

Наимено- 
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-213 2Р+РЕ 6 ч 16  250 IP44 PSR21-016-3

ССИ-214 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PSR22-016-4

ССИ-215 3Р+РЕ+N 6 ч 16  380 IP44 PSR22-016-5

ССИ-223 2Р+РЕ 6 ч 32  250 IP44 PSR21-032-3

ССИ-224 3Р+РЕ 6 ч 32  380 IP44 PSR22-032-4

ССИ-225 3Р+РЕ+N 6 ч 32  380 IP44 PSR22-032-5

ССИ-233 2P+PE 6 ч 63  250 IP54 PSR21-063-3

ССИ-234 3P+PE 6 ч 63  380 IP54 PSR22-063-4

ССИ-235 3P+PE+N 6 ч 63  380 IP54 PSR22-063-5

Переносные розетки
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Силовые разъемы

Располо  же - 
ние контактов

Наимено- 
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номинальный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-513 2Р+РЕ 6 ч 16  250 IP44 PSR51-016-3

ССИ-514 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PSR52-016-4

ССИ-515 3Р+РЕ+N 6 ч 16  380 IP44 PSR52-016-5

ССИ-523 2P+PE 6 ч 32  250 IP44 PSR51-032-3

ССИ-524 3P+PE 6 ч 32  380 IP44 PSR52-032-4

ССИ-525 3P+PE+N 6 ч 32  380 IP44 PSR52-032-5

ССИ-113 2Р+РЕ 6 ч 16  250 IP44 PSR11-016-3

ССИ-114 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PSR12-016-4

Стационарные вилки

Стационарные розетки
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Силовые разъемы

Располо  же - 
ние контактов

Наимено- 
вание

Количество 
полюсов

Ключ Номинальный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-115 3Р+РЕ+N 6 ч 16  380 IP44 PSR12-016-5

ССИ-123 2Р+РЕ 6 ч 32  250 IP44 PSR11-032-3

ССИ-124 3Р+РЕ 6 ч 32  380 IP44 PSR12-032-4

ССИ-125 3Р+РЕ+N 6 ч 32  380 IP44 PSR12-032-5

ССИ-133 2P+PE 6 ч 63  250 IP54 PSR11-063-3

ССИ-134 3Р+РЕ 6 ч 63  380 IP54 PSR12-063-4

ССИ-135 3Р+РЕ+N 6 ч 63  380 IP54 PSR12-063-5

ССИ-145 3Р+РЕ+N 6 ч 125  380 IP54 PSR12-125-5
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ССИ-1012-214 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PAS22-016-4

ССИ-1013-214 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PAS32-016-4

Силовые адаптеры

Располо  же - 
ние контактов

Наимено - 
 вание

Кол-во 
полюсов

Ключ Номиналь ный 
ток, А

Номиналь  ное 
напря же ние, В

Степень  
защиты

Артикул

ССИ-413 2Р+РЕ 6 ч 16  250 IP44 PSR41-016-3

ССИ-414 3Р+РЕ 6 ч 16  380 IP44 PSR42-016-4

ССИ-415 3Р+РЕ+N 6 ч 16  380 IP44 PSR42-016-5

ССИ-423 2Р+РЕ 6 ч 32  250 IP44 PSR41-032-3

ССИ-424 3Р+РЕ 6 ч 32  380 IP44 PSR42-032-4

ССИ-425 3Р+РЕ+N 6 ч 32  380 IP44 PSR42-032-5

Стационарные розетки  
для скрытой проводки
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Силовые разъемы

Таблицывыбора

Промышленные розетки и вилки с номинальным током 16 и 32 А

Номиналь- 
ный ток, A

Номинальное 
напряжение, B

Кол-во 
полюсов

Переносные  
вилки IP44

Переносные  
розетки IP44

Стационарные  
розетки для открытой 
проводки IP44

Стационарные  
вилки для открытой 
проводки IP44

Стационарные  
розетки для скрытой 
проводки IP44

16 200—250 2Р+РЕ ССИ-013 ССИ-213 ССИ-113 ССИ-513 ССИ-413

16 380—415 3Р+РЕ ССИ-014 ССИ-214 ССИ-114 ССИ-514 ССИ-414

16 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-015 ССИ-215 ССИ-115 ССИ-515 ССИ-415

32 200—250 2Р+РЕ ССИ-023 ССИ-223 ССИ-123 ССИ-523 ССИ-423

32 380—415 3Р+РЕ ССИ-024 ССИ-224 ССИ-124 ССИ-524 ССИ-424

32 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-025 ССИ-225 ССИ-125 ССИ-525 ССИ-425

Промышленные розетки и вилки с номинальным током 63 и 125 А

Номиналь- 
ный ток, A

Номинальное 
напряжение, B

Кол-во 
полюсов

Переносные вилки IP54 Переносные розетки IP54 Стационарные розетки  
для открытой проводки IP54

63 200—250 2Р+РЕ ССИ-033 ССИ-233 ССИ-133

63 380—415 3Р+РЕ ССИ-034 ССИ-234 ССИ-134

63 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-035 ССИ-235 ССИ-135

125 380—415 3Р+РЕ+N ССИ-045 — ССИ-145

Адаптеры силовые

Номиналь- 
ный ток, A

Номинальное 
напряжение, B

Кол-во 
полюсов

Двухлучевой адаптер Трехлучевой адаптер

16 380–415 3Р+РЕ ССИ-1012-214 ССИ-1013-214



710

6

СиловыеразъемыCLASSIC

Габаритныеразмеры

ПереносныевилкиССИ-013¸ССИ-025

ПереносныерозеткиССИ-213¸ССИ-225

СтационарныевилкиССИ-513¸ССИ-525

ССИ-033¸ССИ-045

ССИ-233¸ССИ-235

Наименование L H D D1

ССИ-013 140 58 44 15

ССИ-014 140 62 49 15

ССИ-015 158 75 55 22

ССИ-023 166 74 57 22

ССИ-024 166 74 57 22

ССИ-025 170 84 63 22

ССИ-033 230 108 68 15¸37

ССИ-034 230 108 68 15¸37

ССИ-035 230 108 68 15¸37

ССИ-045 300 120 79 24¸49

Наименование L H D D1

ССИ-213 150 72 51 15

ССИ-214 150 80 57 15

ССИ-215 168 87 63 22

ССИ-223 177 87 65 22

ССИ-224 177 87 65 22

ССИ-225 180 95 68 22

ССИ-233 245 115 107 13¸16

ССИ-234 245 115 107 13¸16

ССИ-235 245 115 107 13¸16

Наименование L H D

ССИ-513 131 78 44

ССИ-514 131 78 50

ССИ-515 133 80 55

ССИ-523 141 83 56

ССИ-524 141 83 56

ССИ-525 141 86 62

СтационарныерозеткиССИ-113¸ССИ-125

Наименование L H D

ССИ-113 136 90 51

ССИ-114 138 93 57

ССИ-115 138 97 65

ССИ-123 151 97 65

ССИ-124 151 97 65

ССИ-125 153 105 70
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СиловыеразъемыCLASSIC

СтационарныерозеткиССИ-133¸ССИ-135 ССИ-145

Наименование L H D D1

ССИ-133 315max 133 107 12¸20

ССИ-134 315max 133 107 12¸20

ССИ-135 315max 133 107 12¸20

ССИ-145 361max 142 120 20¸25

Стационарныерозеткидляскрытойпроводки

Силовыеадаптеры

Наименование A1 A2 B D1 D2 D3 H L1 L2 R

ССИ413 47±1 47±1 62 52 49 5 68 40 35 6

ССИ414 60±1 61±1 75 57 56 5 86 36 42 6

ССИ415 60±1 61±1 75 65 63 5 86 36 40 6

ССИ423 60±1 70±1 80 65 65 5 95 44 40 6

ССИ424 60±1 70±1 80 65 65 5 95 44 56 6

ССИ425 60±1 70±1 80 70 72 5 96 46 42 6

Наименование D1 D2 H L

ССИ-012-214 3P+PE 57 49 188 215

Наименование D1 D2 H L

ССИ-1013-214 3P+PE 57 49 220 226
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